
主要特性 

•	 �优化的磁路设计使电机实现高达 15 mNm 的扭矩
•	 �灵活的机械设计使电机适应从低速到高速的任何应用
•	 �紧凑的尺寸可在不影响输出性能的情况下减少设备占用空间
•	 �专有的线圈设计和优化的轴承组件

输出和性能 

•	 �超紧凑型 - 16 毫米直径可实现设备微型化
•	 �高达 30 瓦连续功率
•	 �提供 36 毫米和 52 毫米两种长度

16ECP–成本高度优化，同时在长寿命、流畅运转
和高性能方面没有妥协

Portescap 推出 Ultra EC 16ECP 无刷电机，这款产品的设计目的在于成为同类产品中技术最先进、性能最出色的 2 极无
刷无槽电机之一。16ECP 以极具成本效益的价格提供速度与扭矩的理想平衡。这类电机的连续扭矩可提升 30%，运转 
速度高达 60,000 rpm，连续功率高达 30W。

全新的专利电机线圈*可从低速到高速提供无与伦比的扭矩和功率密度。16ECP 微型电机适用于医疗和工业领域的众多
应用，可在不影响功率和设备产能的情况下提升设备寿命和可靠性。

凭借紧凑的尺寸和出色的效率，16ECP 可用于空间更小和移动更频繁的应用场合。对于电池供电设备和节能为必要条
件的任何场合，此款电机无疑是绝佳之选。

通用解决方案

优化的扭矩和功率密度

超高的性价比

兼容齿轮箱和编码器

医疗：动脉疾病治疗器械、输液
泵、Bpap 呼吸机

临床诊断：医用分析仪、样品制
备工作站、XYZ 轴

*该产品具有以下美国专利：N° 8,847,459

工厂自动化：电动夹爪、取放
机、螺丝起子

航空航天：窗帘、阀门、执行器

电机ltra EC ™

ltra EC ™

MOTION SOLUTIONS THAT MOVE LIFE FORWARD.™

推动生活的运动解决方案。



www.portescap.com
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标称电压

优化方向

空载速度

典型空载电流

最大连续机械功率（在 25°C 时）

最大连续电流

最大连续扭矩

反电动势常数

扭矩常数

电机调节系数

电机调节系数

相间内阻

线间电阻（连接器端测量）

相间电感

机械时间常数

电气时间常数

最高电机速度

工作温度范围

存储温度范围

滚珠轴承预加载

无轴支撑时的轴向静力（最大值）

最高绕组温度

热阻

热时间常数

重量

转子惯量

霍尔传感器电气相位调整

UN

-
no

Io

P最大值

Ie 最大值

Me 最大值

KE

KM

R/k2

k/R1/2

RI

RL

L
tm

te

n最大值

-
-
-
-
-
Rth1/Rth2

tw
-
J
-

8,100
20
23
0.2
6.4(0.91)
2.82
26.9
71.9
3.7(0.53)
52
52.1
3.93
3.9

24
对称

24
对称

0.08

63,000

0.1

40,000

120

-30 至 +100（-22 至 +212）
-40 至 +100（-40 至 +212）

5.3
25

125(257)

29,000
85
23
0.9
6.6(0.93)
0.8
7.7
68.3
3.8(0.54)
4.05
4.13
0.32
3.7

6,144
19
30
0.4
13.2(1.85)
3.77
36
18.9
7.3(1.03)
24.5
24.6
2.32
1.9

27,800
134
30
1.9
14.8(2.1)
0.84
7.99
17.2
7.6(1.08)
1.1
1.17
0.12
1.6

3.5/20.5
580
41 (1.45)
0.6

3/18.5
750
62 (2.19)
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

伏特

-
rpm
mA
W
A
mNm (oz-in)
V/1000 rpm
mNm/A
103/Nms
mNm/W1/2 (oz-in/W1/2)
欧姆

欧姆

mH
ms
ms

rpm
°C (°F)
°C (°F)
N
N
°C (°F)
°C/W
s
g (oz)
g.cm2

度

电气数据

16ECP36** 16ECP52**
380 220108 49**

30 瓦16ECP 无刷无槽 Φ 16mmltra EC ™

ltra EC ™

常规数据

16ECP52 功率曲线16ECP36 功率曲线

8x 扁平电缆（排线）
绝缘：PVC，符合 VDE 0207 Y12 或 U18，
AWG24

6xM2x3.1 最小深度

36 或 52 ±0.1

对绞和镀锡

最大连续操作（在 25°C 时）

最大连续操作（在 25°C 时）

扭矩 [Ozin]
扭矩 [Ozin]

扭矩 [mNm] 扭矩 [mNm]

连续式

连续式

短时间

短时间
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度
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