
주요 특징 

•	 �최적화된 자기 설계로 모터가 최대 15mNm까지 가능합니다.
•	 �유연한 기계식 설계로 모터를 저속 및 고속 등 어떤 경우에도 사

용할 수 있습니다.
•	 �소형이므로 출력 성능 저하 없이 기계가 차지하는 공간을 줄일 수 

있습니다.
•	 �독점 코일 설계 및 최적화된 베어링 어셈블리.

출력 및 성능 

•	 �극소형 - 지름이 16mm이므로 기기 소형화가 
가능합니다.

•	 �최대 30W의 연속 출력.
•	 �36mm 및 52mm 길이 사용 가능.

16ECP - 긴 수명, 부드러운 동작 및 뛰어난 성능의 
저하없이, 비용을 극도로 최적화한 모터

Portescap은 동급 모터 중 가장 발전되고 성능이 뛰어난 2극 무브러시 무슬롯 모터 중 하나로 설계된 Ultra EC - 
16ECP를 도입했습니다. 16ECP는 비용 효율적인 가격으로 속도와 토크 성능의 적절한 균형을 제공합니다. 이 
모터는 30%의 추가 연속 토크를 제공하고, 최대 60‘000RPM으로 작동하며 최대 30W의 연속 출력을 전달합니다.

특허 받은 새 모터 코일*로 저속에서 고속까지, 비교할 수 없이 우수한 토크 및 출력 밀도를 달성합니다. 16ECP 
미니 모터는 의료 및 산업 부문에서 다양하게 응용하여 사용할 수 있으며 출력 및 기계 처리량의 감소 없이 본 
장치의 사용 기간 및 신뢰성이 높아집니다.

16ECP의 컴팩트한 크기와 효율성은 응용 분야의 소형화와 휴대성을 높여 줍니다. 이 모터는 배터리로 작동하는 
장치와 에너지 절감이 필수인 곳에 탁월한 선택이 될 것입니다.

범용 솔루션

최적화된 토크 및 출력 밀도

뛰어난 가격 대비 성능

기어박스 및 인코더와 호환

의료: 동맥 질환 치료 기기, 주입 
펌프, Bpap 인공호흡기

임상 진단: 의료용 분석기, 샘플  
준비 워크스테이션, XYZ축

*이 제품은 다음과 같은 미국 특허의 보호를 받습니다: N° 8,847,459

공장 자동화: 전기 그리퍼,  
픽앤플레이스 장비, 스크류  
드라이버

항공: 차광, 밸브, 작동기

모터ltra EC ™

ltra EC ™

MOTION SOLUTIONS THAT MOVE LIFE FORWARD.™

삶을 윤택하게 하는 모션 솔루션.



www.portescap.com
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공칭 전압
최적화 방향
무부하 속도
일반적인 무부하 전류
최대 연속 기계 출력(@ 25°C)
최대 연속 전류
최대 연속 토크
역 EMF 상수
토크 상수
모터 레귤레이션
모터 레귤레이션
내부 저항 - 상간
커넥터의 선간 저항
유도용량 - 상간
기계 시간 상수
전기 시간 상수

최대 모터 속도
주변 작동 온도 범위
주변 보관 온도 범위
볼 베어링 프리로드
샤프트 지지 없는 축 정적 하중(최대)
최대 권선 온도
열 저항 
열 시간 상수
무게
회전자 관성
홀 센서 전기 위상

UN

-
no

Io

Pmax

Ie max

Me max

KE

KM

R/k2

k/R1/2

RI

RL

L
tm

te

nmax

-
-
-
-
-
Rth1/Rth2

tw
-
J
-

8,100
20
23
0.2
6.4(0.91)
2.82
26.9
71.9
3.7(0.53)
52
52.1
3.93
3.9

24
대칭

24
대칭

0.08

63,000

0.1

40,000

120

-30 ~ + 100(-22 ~ + 212)
-40 ~ + 100(-40 ~ + 212)

5.3
25

125(257)

29,000
85
23
0.9
6.6(0.93)
0.8
7.7
68.3
3.8(0.54)
4.05
4.13
0.32
3.7

6,144
19
30
0.4
13.2(1.85)
3.77
36
18.9
7.3(1.03)
24.5
24.6
2.32
1.9

27,800
134
30
1.9
14.8(2.1)
0.84
7.99
17.2
7.6(1.08)
1.1
1.17
0.12
1.6

3.5/20.5		
580		
41 (1.45)		
0.6

3/18.5	
750
62(2.19)
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

전압
-
rpm
mA
W
A
mNm (oz-in)
V/1000rpm
mNm/A
103/Nms
mNm/W1/2 (oz-in/W1/2)
ohms
ohms
mH
ms
ms

rpm
°C(°F)
°C(°F)
N
N
°C(°F)
°C/W
s
g(oz)
g.cm2

전기 °

전기 데이터
16ECP36** 16ECP52**

380 220108 49**

30W16ECP 무브러시 무슬롯 Ø 16mmltra EC ™

ltra EC ™

일반 데이터

출력 곡선 16ECP52출력 곡선 16ECP36

8x 평면 케이블(리본식)
절연: VDE 0207 Y12 또는 U18에 따른 PVC
AWG24

6xM2x3.1 최소 깊이

36 또는 52 ±0.1

꼬인 형태 및 도금

25°C 에서 최대 연속 작동
25°C 에서 최대 연속 작동

토크[Ozin]
토크[Ozin]

토크[mNm] 토크[mNm]

연속형

연속형

단시간 단시간

속
도

[rp
m

]

속
도

[rp
m

]


