
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

•	 O projeto magnético otimizado do motor possibilita atingir até 15 mNm de torque
•	 O projeto mecânico flexível permite que o motor se adapte a qualquer aplicação, 

desde velocidades baixas, até as altas.
•	 O tamanho compacto permite a redução do seu equipamento sem comprometer 

os desempenhos de rendimento
•	 Projeto proprietário da bobina e conjunto otimizado de mancais e rolamentos

RENDIMENTO E DESEMPENHO 

•	 Ultra compacto - o diâmetro de 16 mm possibilita a 
miniaturização do seu equipamento

•	 Até 30W de potência contínua 
•	 Disponível em comprimentos de 36 e 52 mm

16ECP – Motor ultra otimizado em custo sem comprometer 
a durabilidade, operação suave e desempenho premium

A Portescap apresenta o novo motor Ultra EC — 16ECP, projetado para ser um dos motores de corrente contínua mais avançados e  
de mais alto desempenho em sua categoria. O 16ECP oferece o equilíbrio certo entre velocidade e capacidade de torque a um preço 
acessível. Estes motores podem fornecer 30% a mais de torque contínuo velocidade de até 60.000 rpm além de 30W de potência contínua.

A nova bobina* patenteada desta série de motor atinge torque e densidade de potência inigualáveis, de baixa à alta velocidade.  
O resultado é que o novo minimotor 16ECP pode ser adaptado para diversas aplicações nos segmentos de medicina e industrial, 
aumentando a confiabilidade e a vida útil do equipamento, sem comprometer a potência e o rendimento da máquina.

O tamanho compacto e a eficiência da série 16ECP permite que as aplicações sejam menores e de maior mobilidade. Este motor é 
comprovadamente uma excelente opção para aparelhos operados por bateria onde a economia de energia é uma necessidade.

Solução completa

Torque otimizado e densidade de potência

Excelente relação preço-performance

Compatível com redutores e encoders

Medicina: dispositivos de tratamento de 
doenças arteriais, bombas de infusão, 
respirador Bpap

Diagnósticos clínicos: analisadores 
médicos, estações de trabalho para a 
preparação de amostras, eixos XYZ

*Este produto está coberto pela seguinte patente norte-americana: N° 8,847,459

Automação industrial: pinças elétricas, 
máquinas de pegar e colocar, 
aparafusadeiras

Aeroespacial: cortinas de janelas,  
válvulas, atuadores

Motores ltra EC ™

ltra EC ™

MOTION SOLUTIONS THAT MOVE LIFE FORWARD.™

SOLUÇÕES DE MOVIMENTO QUE MOVEM A VIDA.
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Tensão nominal

Direção de otimização 

Velocidade sem carga

Corrente típica sem carga

Potência mecânica contínua máxima (a 25°C)

Corrente contínua máxima

Torque contínuo máximo

Constante EMF 

Constante de torque

Regulagem do motor

Regulagem do motor

Resistência interna - fase a fase

Resistência linha a linha em conectores

Indutância - fase a fase

Constante de tempo mecânica

Constante de tempo elétrica

Velocidade máxima do motor

Faixa de temperatura do ambiente de trabalho

Faixa de temperatura do ambiente de armazenamento

Pré-carga dos rolamentos de esferas

Força estática axial sem suporte do eixo (máxima)

Temperatura máxima de enrolamento

Resistência térmica 

Constante térmica de tempo 

Peso

Inércia do rotor

Pareamento elétrico de fases do sensor Hall
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-

rpm

mA

W

A

mNm (oz-in)

V/1000 rpm

mNm/A

103/Nms

mNm/W1/2 (oz-in/W1/2)
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ohms
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°C (°F)

°C (°F)

N

N

°C (°F)

°C/W

s
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Elétrico °

Dados elétricos

16ECP36** 16ECP52**

380 220108 49**
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30 Watts16ECP Sem escovas, sem ranhuras Ø 16 mmltra EC ™

ltra EC ™

Dados gerais

Curva de potência 16ECP52Curva de potência 16ECP36

8x cabo flat (fita)
Isolamento: PVC de acordo com a VDE 0207 Y12 ou U18, 
AWG24

6xM2x3,1 mín.  
profundidade

36 ou 52 ±0,1

trançado e 
estanhado

Operação máxima contínua a 25°C
Operação máxima contínua a 25°C

Torque [Ozin]
Torque [Ozin]

Torque [mNm] Torque [mNm]

Contínuo

Contínuo

Curto 
período

Curto 
período
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