
主要特性 

• 高连续扭矩提升了整体的功率密度
• 组件的标准化与模块化设计为用于各种应用的电机实现了快速定制化的能力
• 提供石墨换向器，独特的恒力弹簧设计确保电机在整个生命周期内有稳定的

性能
• 可选配 REE 绕组

输出和性能 

• 最大连续扭矩高达 6.5 mNm
• 输出功率高达 4.4 瓦

22DCP 性价比出色，是众多应用领域的理想
选择。

拥有新一代 22 毫米 Athlonix 有刷直流电机，无需做任何妥协。拥有高达 6.5 mNm 的连续扭矩和出色的堵转扭矩， 
22 毫米 Athlonix DCP 微型电机提供了更佳的性价比。Athlonix 22DCP 电机非常适用于众多应用领域，例如医疗、
工业用泵、气体分析仪、安保与出入控制以及动力工具等。

超高的性价比

高功率密度

高扭矩密度

紧凑的外形

医疗：胰岛素泵、可植入泵、
造影机、准直器、仿生手指、
除颤器 

安保与出入控制：门锁、摄像
头、警报系统、可变焦镜头、
监控摄像机

机器人：仿生机器人 其它：旋转纹身机

高功率密度直流
电机

TM
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标称电压

空载速度

空载电流

热阻

输出功率

堵转转矩

效率

最大连续转速

最大连续扭矩

最大连续电流

反电动势常数

扭矩常数

电机调节系数

摩擦转矩

机械时间常数

转子惯量

热阻（转子/机身）

热时间常数（转子/定子）

运行温度范围：

最大轴负荷：

（距轴承 5 毫米）

压配静力 
径向间隙：在轴承位置

重量

V
no

Io

R
P2max

mNm
hmax.

ne max.

Me max.

Ie max.

kE

kM

R/k2

TF

tm

J
Rth1 / Rth2

tw1/tw2

电机

转子

-径向

-轴向

-径向
-轴向
g

3
8321
58.9
0.73
2.90

13.65 (1.94)
77

10000
6.09 (0.91)

1.85
0.36
3.39
64

0.2 (0.03)
30.63
4.80
6/22

9/550

6
9739
34.4
1.97
4.10

17.47 (2.48)
80

10000
6.38 (0.91)

1.13
0.61
5.82
58

0.2 (0.03)
27.87
4.78
6/22

9/550
-30°C 到 85°C（-22°F 到 185°F）

100°C (212°F)
配滑动轴承

3 (10.8)
100 (359.6)

<0.03 (0.0012)
0.15 (0.0059)

58 (2.05)

9
10022
23.6
4.12
4.40

18.34 (2.6)
80

10000
6.45 (0.92)

0.78
0.89
8.48
57

0.2 (0.03)
27.12
4.74
6/22

9/550

12
9741
17.2
7.75
4.20

17.81 (2.53)
80

10000
6.44 (0.92)

0.57
1.22

11.63
57

0.2 (0.03)
26.81
4.68
6/22

9/550

15
9741
13.8

12.10
4.20

17.83 (2.53)
80

10000
6.45 (0.92)

0.46
1.52
4.54
57

0.2 (0.03)
26.68
4.66
6/22

9/550

18
9348
11.0

18.62
4.00

17.37 (2.46)
80

10000
6.5 (0.93)

0.37
1.90

18.18
56

0.2 (0.03)
26.60
4.72
6/22

9/550
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V
rpm
mA
W
W
mNm (oz-in)
%
rpm
mNm (oz-in)
A
mV/rpm
mNm/A
103/Nms
mNm (oz-in)
ms
g.cm2

°C/W
s
°C (°F)
°C (°F)

N (oz)
N (oz)
mm (inch)
mm (inch)
g (oz)

电气数据

22DCP 32P2 **** .2

执行码

齿轮箱

R22
M22
K24
K27

单轴

4
1
7
1

22DCP
MR2

5
2
8
2

22DCP
E9

6
3
9
3

22DCP

221P 213P216P 211P 210P 209P****

3

14
.4
5

�2
-0
.0
06

-0
.0
09

�4
.5

0 -0
.1

�7
0 -0
.0
22

�2
2

0 -0
.1

5.8±0.5

(6.45)

7.45±0.532 max.

1.54.19 ±0.4

4.7±0.5

�1
.5
-0
.0
06

-0
.0
09

6x
60
°

6.63°

6xM2x3 max.

�12±0.05

1

6.5 mNm22DCP 稀有金属换向器 直径 22 毫米
TM

最大连续功率 
4.4 瓦

间歇工作范围
连续工作范围

http://www.portescapmotor.cn/%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%9C%89%E5%88%B7%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/athlonix%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA


标称电压

空载速度

空载电流

热阻

输出功率

堵转转矩

效率

最大连续转速

最大连续扭矩

最大连续电流

反电动势常数

扭矩常数

电机调节系数

摩擦转矩

机械时间常数

转子惯量

热阻（转子/机身）

热时间常数（转子/定子）

运行温度范围：

最大轴负荷：

（距轴承 5 毫米）

压配静力 
径向间隙：在轴承位置

重量

V
no

Io

R
P2max

mNm
hmax.

ne max.

Me max.

Ie max.

kE

kM

R/k2

TF

tm

J
Rth1 / Rth2

tw1/tw2

电机

转子

-径向

-轴向

-径向

-轴向
g

21
10357
10.5

23.40
4.23

16.95 (2.41)
80

10000
6.08 (0.86)

0.33
2.00

19.14
64

0.2 (0.03)
30.08
4.70
6/22

9/550

24
10465

9.2
30.40
4.25

16.89 (2.4)
80

10000
6.04 (0.86)

0.29
2.27

21.64
65

0.2 (0.03)
30.05
4.63
6/22

9/550
-30°C 到 85°C（-22°F 到 185°F）

100°C (212°F)
配滑动轴承

3 (10.8)
100 (359.6)

<0.03 (0.0012)
0.15 (0.0059)

58 (2.05)

30
10806

7.6
46.10
4.35

16.85 (2.39)
80

10000
5.93 (0.84)

0.23
2.74

26.20
67

0.2 (0.03)
30.01
4.47
6/22

9/550

36
10281

6.1
71.70
4.09

16.39 (2.33)
79

10000
6 (0.85)

0.19
3.46

33.03
66

0.2 (0.03)
29.99
4.56
6/22

9/550

48
11049

4.9
112.60

4.51
17.28 (2.45)

80
10000

5.94 (0.85)
0.15
4.29

41.01
67

0.2 (0.03)
29.97
4.48
6/22
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7.45±0.532 max.
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-0
.0
06

-0
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°

6.63°

6xM2x3 max.

�12±0.05
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6.5 mNm22DCP 稀有金属换向器 直径 22 毫米
TM

最大连续功率 
4.4 瓦

执行码

齿轮箱

R22
M22
K24
K27

单轴

4
1
7
1

22DCP
MR2

5
2
8
2
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E9

6
3
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间歇工作范围
连续工作范围

http://www.portescapmotor.cn/%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%9C%89%E5%88%B7%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/athlonix%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA


©
 2

01
5，

Po
rt

es
ca

p™
。
规
格
如
有
变
更
，
恕
不
另
行
通
知
。

Li
t. 
代
码
：

01
82

 V
08

20
15

Cn
_A

4

欢迎访问 www.athlonix.com 
了解更多！
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