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C _em escovas com 2 polos + Design patenteado inovador
ade de alto torque em velocidades médias + Melhor relacao custo-beneficio

escovas 22ECP, parte da linha inovadora Ultra EC™ de minimotores CC sem escovas, fornece todos os beneficios
ara um motor CC sem escovas de ponta. Ele € um motor sem escovas de 2 polos com maior densidade de torque para
idade media com uma construcao simples e confiavel, o que garante uma maior vida util.

patenteada, esse motor foi criado para atender as necessidades comuns dos motores CC sem escovas: alto torque
p com perda limitada no niicleo em uma grande variedade de velocidades de operacao, sem friccao nem desgaste
pciado a um conjunto de rolamentos de alta precisao, fornece uma solugao muito confiavel para o aprimoramento da
grando de motores CC com escovas convencionais para os motores CC sem escovas. Além disso, permite que vocé
a eletromecanico, possibilitando a vantagem de obter uma maior poténcia mecénica se utilizado em velocidades

s novos modelos 22ECP45 e 22ECP60 podem ser adaptados para a maioria das aplicacdes nos setores médicos

cé aproveitara a flexibilidade de seu design, que permite a personalizagao da bobina, do comprimento do motor
canicas e elétricas.

RENDIMENTO E DESEMPENHO

nuo em uma estrutura de 22 mm e 0 desempenho em torque possibilita melhor dinamica operacional, ciclos de
locidades abaixo de 40 krpm trabalhos mais intensos e operacao a temperaturas mais baixas
primentos de 45 e 60 mm e  Abrange as faixas usuais de velocidade e aplicacao com o auxilio de caixas de reducao
Também pode ser utilizado em aplicacdes mais velozes de alta poténcia
Design compacto com 22 mm de diametro

Robética: Robds humanoides, Automacao industrial: Automacao: Bragos Outros: Ferramentas elétricas,
exoesqueletos Manipulacao de material, eixo manipuladores ferramentas manuais,
de maquina podadeiras de plantas
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Para obter mais informacaes, visite www.Ultraec.com
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|IltraEc" 22ecp Sem escovas, sem ranhura 0 22 mm 120 Watts
PVC de isolamento, 600 V. 105 °C
2D Som 8 8 % AWGa5. par varde, arvre
Laranja, vermelho, marrom
3 x M2
Profundidade minima: 3.0
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22ECP45 8B 22ECP60 8B g
.Dados elétricos .. Simbolos 84 154 0 ... Unidades . %
1 Tenséao nominal U, 24 24 Volt g
2 Direcéo de otimizacao Simétrico Simétrico %
3 Velocidade em vazio n, 8,370 15,700 8,050 rpm §
4 Corrente tipica sem carga I 25 60 40 mA S
5 Poténcia mecanica continua maxima (a25°C) P . 80 80 120 W '§
6 Corrente continua maxima I mex 1.0 2.0 1.8 A 5;"
7 Torque continuo maximo M, nax 27.7 (3.92) 29.4 (4.16) 50.5 (7.15) mNm (onga-pol.) z
8 Constante de forca contraeletromotriz K 2.82 1.53 2.96 V/1000 rpm 3
9 Torque constante Ky 27.0(3.82) 146 (2.07) 28.3 (4.00) mNm/A s
10 Regulagem do motor R/k? 7.97 7.03 298 10%Nms H
11 Regulagem do motor k/R™ 11.2(1.59) 11.9(1.69) 18.3(2.59) mNm/W" {onga-pol /W) §
12 Resisténcia interna - fase a fase R, 5.8 15 2.38 ohms 8
13 Resisténcia linha a linha em conectores R, 5.83 1.53 2.41 ohms g
14 Indutancia - fase a fase L 0.94 0.226 0.475 mH =
15 Constante de tempo mecénica t, 1.8 1.6 1 ms 8
16 Constante de tempo elétrica t, 0.16 0.18 0.2 ms z
12}
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Dados gerais s
17 Velocidade maxima recomendada do motor M e 47,000 38,000 rpm 1§
18 Faixa de temperatura ambiente de trabalho -30 a +100 (-22 a +212) °C (°F) %
19 Faixa de temperatura ambiente de armazenamento -40 a +100 (-40 a +212) °C (°F) ,§
20 Pré-carga dos rolamentos de esferas 5.5 N §
21 Forga estatica axial sem suporte do eixo (maxima) 34 N §
22 Temperatura maxima de enrolamento 125 (257) °C (°F) z"
23 Resisténcia térmica R,./Ry, 2/97 1/84 °C/W <
24 Constante térmica de tempo T, 850 1100 s E8
25 Peso 100 (3.53) 140 (4.94) g 07) :
26 Inércia do rotor J 2.3 35 g.cm? E
27 Faseamento elétrico do sensor de efeito Hall 120 Elétrico ° <
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Curva de poténcia 22ECP60
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