
Kraftvolle Leistung in flacher Bauweise

Der bürstenlose, genutete Flachmotor 45ECF zeichnet sich 

durch seine flache und offene Bauweise aus, durch die er 

in der Lage ist, hohes Drehmoment in einem kompakten 

Gehäuse zu liefern, ohne Kompromisse bei der angestrebten 

Leistung einzugehen. Der Motor verfügt über Hall-Sensoren, 

die eine einfachere Regelung von Drehzahl und Drehmoment 

ermöglichen.

Der bürstenlose Mini-Flachmotor 45ECF kann mit einer 

Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten auch genau auf die 

Anforderungen Ihrer Anwendung abgestimmt werden. Mit einem 

Drehmoment von bis zu 91mNm und einem Platzbedarf von 

22,5 mm Länge eignet sich dieser Motor hervorragend für 

Anwendungen, bei denen eine Lösung mit hoher Kraftdichte 

bei kompakter Baugröße gefragt ist.

Der 45ECF eignet sich perfekt für den harten Einsatz in der Luft- 

und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie, einschließlich 

Ansteuerungs- und Steuer-/Regelsystemen, Robotiksystemen inkl. 

Greifern und Servicerobotern, sowie chirurgischen Robotikgeräten.

Wesentliche 
Konstruktionsmerkmale

•	Außenrotor, genutete Technologie 
– drehmomentoptimiert

•	Hall-Sensoren

•	Einfache Kombination mit 
Getrieben

•	16-polige Ausführung

Anwendungen

•	 Ansteuerung von Flugzeugventilen

•	Raketenansteuerung

•	Luftpolstersysteme

•	Flugsteuerungssysteme

•	Militärroboter

•	Greifzangen

•	Serviceroboter

•	Chirurgische Robotik

Individuelle Anpassung

•	Steckverbinder

•	Spulenmodifikation – Widerstand 
und Induktivität

•	Kundenspezifische Wellen 

•	Unterschiedliche Optimierungen 
(Drehzahl oder Richtung)

•	Ohne Sensor
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Bürstenlose, genutete  
DC-Flachmotoren
45ECF mit Außenrotor45ECF mit Außenrotor

Max. 
Dauerdrehmoment 
bis 91mNm

 22,5 mm 
Gesamtgehäuselänge Dauerleistung 

bis 50 W


