
センサーレスオートクレーブ対応コントローラは、 
最大 1,000 回の滅菌サイクルに耐えられます

ポルテスキャップの最新のコントローラである CNT2440 は、オートクレーブ 
対応コントローラであり、最も過酷な環境でも機能するように設計されてい
ます。センサーレスドライブを特長とし、設置の複雑さを低減し、システムの信
頼性を向上させる CNT2440 は、最大 1,000 回の滅菌サイクルを完全に 
耐え、外科手術用市場における滅菌可能なコントローラオプションのニーズ
に応えます。

このコントローラは、ポルテスキャップのスロット付きブラシレス DC ブラシレ
スおよびスロットレス DC の滅菌対応モータと完全に互換性があり、独自のニ
ーズに基づいて幅広いモーション技術から選択できる柔軟性を備えています。
定格電圧は最大 24 V、定格電流は最大 40 A で、定格電力は 960 W です。 
CNT2440 は、速度範囲、ブレーキ要件、トリガー機能など、特定のアプリケー
ションの要件に基づいてプログラムすることもできます。

CNT2440 オートクレーブ対応コントローラは、他に類を見ない滅菌対応モー 
タおよび滅菌対応コントローラパッケージをお探しのお客様に最適です。 
外科用ドリル、外科用電動工具、外科用鋸、および電動外科用スクリュード
ライバを含む、電池駆動の外科用ハンドツールの駆動に特に適しています。 

© 2022 Portescap. All rights reserved.  
Lit コード: 0227V012022_JPN_A4

オートクレーブ 
対応コントローラ
CNT2440CNT2440

1,000 回までの滅
菌サイクルに耐える
ことができます

センサレスドライブ
によりシステムの 
信頼性が向上

BLDCスロット付き
およびスロットレス
技術に対応

  

主な機能

• オートクレーブ対応

• センサレスドライブにより設置の 
複雑さが軽減

• 定格電力 960 W

• アプリケーション要件に基づいてプ 
ログラム可能

用途

• 外科用ハンドツール
• 外科手術用ドリル
• 外科手術用のこぎり
• 電動外科ドライバ

カスタマイズ

• トリガー機能に加えてデジタル 
入力を提供するオプション

• プログラム可能な磁気トリガー機能

• 速度範囲


