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自动化用微电机



将您的构想
变为现实
我们是您的微型传动合
作伙伴。

如果您需要将最大的功率和精度放
在最小的空间内，那么您可以依赖
您的微型运动解决方案合作伙伴 
Portescap 的工程经验和卓越生产。

选型。选择适合您的应用的最佳运动技术，包
括微型有刷和无刷直流电机、步进电机、线性步
进电机、齿轮箱、编码器和驱动器。

质量。依靠电机的低振动、高效和精确度，可
以在更小的空间中提供更多功率。

可靠性。通过用行业最先进的技术和材料设计
制造的电机，在较长的使用寿命期间获得可靠性
能。

效率。使用能够产生您需要的所有扭矩和加速
度，同时消耗更少功率的电机打造更加紧凑、精
确和节能的解决方案。

定制化。需要定制？我们的电机被设计用于能
够方便快速地进行改造，因此您可以以现成品方
案中提供的价格和交期，准确获得所需的装置。

快速样品制造。只用两周即可交付您的定制样
品。无论您面临什么样的微型传动挑战，Portescap 
都能帮助您快速、经济有效地解决。



紧凑的，高功率电机适合各种应用

Portescap 的电机技术减少了尺寸、重量和功耗，十分适合紧凑型机器、便携设备和
小型设备。我们的电机能够使用较小外壳提供最高性能，从而让您可以设计生产
能力更大的高效机器。

有刷直流电机：空心杯转子，高加速度和效率，
低噪音，线性速度/扭矩曲线，出色的功率尺 
寸比

无刷直流电机：高速，低惯量，散热性能更好，
零齿槽流畅运转，更长的使用寿命

步进电机：高连续扭矩，出色的开环控制，经
济实惠

直线步进电机：易于使用，机器组件总数更少，
大功率，精确定位

齿轮箱：正齿轮可实现高效率和低摩擦扭矩，行
星齿轮可实现高扭矩和紧凑的尺寸

编码器：磁编和光编，4 - 1024 线

驱动器：适用于有刷和无刷直流电机的高性能伺
服驱动器和数字放大器

跨行业的专业工程经验

我们为几乎所有依赖于精密微型传动的行业提供满足各种严格应用需求的定制化解
决方案。

自动化

航空航天 其他

仪器仪表

安全

医疗与临床诊断



航空航天
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航空航天

从极端环境到冲击和振动，航空航天应用的要求十分严苛。Portescap 在小型、轻量
化的壳体中提供可靠的解决方案，能够经受时间的考验。

执行系统

耐受恶劣环境的能力对于这种应用环境
十分重要。高性能无刷和有刷电机驱动
多个翼片为轴旋转，可以产生精确的
飞行轨迹。Portescap 提供的电机可以在 
-65° F - 190° F 的温度下工作，并能承受
较高的重力。

视频监控系统

可靠的有刷、无刷和步进电机十分适合
相机云台的平移和旋转。高速 XYZ 运动
跟踪是在空间中精确快速捕捉关键焦点
的必备条件。我们众多的小型轻便运动
解决方案十分适合用于各种类型和大小
的监控、检测和监测系统。

座椅驱动

多个搁脚板、腿架和靠背角度必须同时
运动才能达到所需的座椅位置。我们的
无刷系列电机提供了所需的运动控制等
级以及高精度、高平稳度和同步座椅运
动，并通过安静的执行器运转降低系统
噪音。所有这些都会带来舒适的乘客体
验。



优势 特点 技术 子技术 电机推荐 典型附件 应用示例

耐受恶劣环境
磁钢设计，装配

工艺

直流 12mm - 35mm 13 - 32mm 行星齿轮箱

执行系统

无刷 有槽 12mm - 28mm 12 - 28mm 行星齿轮箱

减少 EMI 干扰
获得专利的 REE 线

圈设计

直流 12mm - 22mm
12 - 22mm 正齿轮箱，

编码器
监视摄像机

无刷 无槽 13mm - 26mm 驾驶舱仪表

减少燃料消耗
独特的线圈设计 - 

降低电流消耗

无刷 无槽 13mm - 26mm 环境控制

直流

12mm - 35mm 编码器 燃料阀

22mm - 35mm 22 - 40mm 齿轮箱 座椅驱动

减轻重量
空心杯转子设计，

高功率密度

直流

12mm - 22mm
12 - 22mm 正齿轮箱，

编码器
遮光窗帘

12mm - 35mm 13 - 32mm 行星齿轮箱 执行系统

22mm - 35mm 座椅驱动

无刷 无槽 13mm - 26mm 环境控制

控制简单
无反馈的可重复的

移动
步进 DMM

10mm - 39mm 相机

10mm - 52mm 监视机器人

适用于航空航天的电机选择
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无论是便携设备还是静态设备，电机都能驱动该设备进行高效运转。Portescap 提供
行业领先企业应提供的长使用寿命、可靠性和更小的机器占用空间。

陆地测量

全站仪采用光电测距方法，向目标发射
激光束，并检测反射光。运动解决方案
在精密控制光束强度以及过滤目标反射
光束以提高应用效率中扮演重要角色。
微型空心杯电机提供所需的功率密度、
最小的外壳尺寸、恶劣环境条件下的工
作能力，并能在长使用寿命期间保持最
高效率，使其成为全站仪所需的运动技
术。

电子出入系统

电子门锁和出入系统完善了建筑，为用
户提供了安全的环境并解决了他们的安
全问题。无人看管时，敏感材料和宝贵
财产需要十分安全的保护措施。较小的
外壳、长使用寿命和可靠性是能让用户
放心的一流安全系统所需具备的关键因
素。 

框架系统

抗冲击电机对于框架系统的平稳运行至
关重要。安装在电机上的风扇可作为鼓
风机，在燃烧前混合燃料气体与氧气。
燃烧完成后，风扇可用于将燃烧后的气
体排放出去并防止燃烧室过热。在燃烧
循环中灵活使用电机和风扇组件可以增
加工作效率、产品使用寿命，降低拥有
成本。此外，空心杯电机提供了所需的
功率密度和效率，可以更长时间使用电
池动力来运转，使其成为这种特殊应用
的标配设备。

建筑

建筑
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优势 特点 技术 子技术 电机推荐 典型附件 应用示例

延长电池使用

寿命

高效 - 空心杯

转子

直流 空心杯 8mm - 10mm 10mm 行星齿轮箱 门锁

陆地测量直流 空心杯 8mm - 22mm 8 - 22mm 行星齿轮箱

延长使用寿命
获得专利的换向

系统
直流 空心杯

10mm - 22mm 10 - 22mm 行星齿轮箱 陆地测量

13mm - 22mm 旋转激光器

8mm - 17mm 8 - 16mm 齿轮箱 热成像/相机

抗冲击 坚固的电机设计 直流 22mm 特殊强度轴 电动工具

精确定位

多齿转子和定子 步进

永磁 15mm - 26mm  旋转激光器

DMM 10mm - 16mm 相机

齿轮箱选件 直流 空心杯 8mm - 17mm 8 - 16mm 齿轮箱 热成像/相机

编码器选件 直流 空心杯 8mm - 10mm MR2 / F12 编码器 门锁

减少机器体积 高功率密度 直流 空心杯

8mm - 22mm 8 - 22mm 齿轮箱 陆地测量

门锁

热成像/相机

8mm - 10mm 10mm 行星齿轮箱

8mm - 17mm  8 - 16mm 齿轮箱

适用于建筑的电机选择
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工厂自动化中，对高生产能力和响应时间的需求始终不变。Portescap 微型电机提供
了准确的定位、高动态和功率密度，有助于尽量提高机器的性能。

纺织机

纺织机需要快速准确定位纱线，以最大
化产量。使用电动皮带轮机制的电子导
纱器开始取代传统的鼓式技术，能够提
供所需的灵活性 - 槽长、纱线张力、
处理多个螺纹直径的能力，并且无需拼
接。微型电机能否在绕线期间准确引导
纱线至关重要。Portescap 独有的涡轮盘
步进电机结合了步进电机的精确移动和
无刷电机的高速移动。结果就产生了转
速达 5,000+ RPM 且具有步进电机便捷控
制性的电机。

材料操作

高性能电机在生产周期的零件运输中起
到了至关重要的作用 - 零件搬运、拣选
与放置，以及精确定位。高产能和准确
性是这一要求严苛的应用环境中的主要
挑战 - 推动了对高加速度和高功率电机
的需求。

电动工具

当生产率是难点时，可以使用高效电动
工具节约时间和提高可靠性。从装配工
具到修枝剪，Portescap 提供一流的电机
以满足精确度和高产量等要求 - 这都得
益于动态性能和功率密度。重量轻、低
噪音和高效率电机提高了电动工具的竞
争力，相比气动或燃料动力解决方案更
加易于使用。

工厂自动化

工厂自动化
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适用于工厂自动化的电机选择

优势 特点 技术 子技术 电机推荐 典型附件 应用示例

提高张力控制 涡轮盘设计 步进 涡轮盘

P532，P760 编码器 纺织导纱器

织机P532，P760 编码器

降低维护周期 滚珠轴承设计

无刷 有槽 16mm - 40mm 磁编码器 固定扳手

直流 25mm - 35mm 24 - 40mm 行星齿轮箱 修枝剪

提高定位速度

独特的线圈设计 无刷 无槽 13mm - 26mm 夹具

低惯量涡轮盘 步进 DMM

P532，P760 编码器 纺织导纱器

32mm - 52mm 材料搬运机器人

精确定位 多齿转子和定子 步进 DMM 32mm - 52mm 磁编码器 纺织导纱器

控制简单
无反馈的可重复

的移动
BLDC 无槽 13mm - 26mm 夹具

增加扭矩 高功率密度

直流 25mm - 35mm 修枝剪

无刷 有槽 16mm - 40mm 装配工具
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工厂自动化

工厂机器需要多种运动来完成不同的任务。Portescap 电机提供了诸多能够实现您所
需的高产能、精确度和灵活性的技术。

机器人

从人形机器人到机器人手臂，运动控制
都是不断实现突破的推动力。到处都有
机器人为人们提供帮助，并且可以让人
们更好、更快和更加精确地完成工作，
尤其是在教育、援助和工厂自动化等方
面。

机械手

外形更小的低惯量、高性能电机在需要
数百万次操作以在 PC 板上精确放置小
型电子元件的电子装配中起到了重要作
用。此外，高可靠性、精确位置控制和
高产能是这些挑战性应用的要求。这就
需要具有高功率密度、低惯量、高加速
度和长时间不间断使用寿命的电机。

装配线

高性能电机在生产周期中运输零件时起
到了重要作用：零件搬运、拣选与放置
和精确定位。高产能和准确性是这一要
求十分严苛的应用环境中的主要挑战 - 
推动了对高加速度和高功率密度电机的
需求。

工厂自动化
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适用于工厂自动化的电机选择

优势 特点 技术 子技术 电机推荐 典型附件 应用示例

平滑运行 低电感线圈 直流

12mm - 25mm 13 - 22mm 行星齿轮箱 仿真机器人

XYZ 移动16mm - 35mm 16 - 32mm 行星齿轮箱

减少 EMI 干扰
获得专利的 REE 

线圈设计
直流 12mm - 25mm 机器人

精确定位

多齿转子和定子 步进 DMM 10mm - 52mm 电子装配

编码器选件

直流 25mm - 35mm MR2 编码器 加工中心

无刷 无槽 13mm - 22mm MR2 编码器 装配线

控制简单
无反馈的可重复

的移动馈
步进

永磁 DLA 20mm - 55mm 机器人模块

DMM 10mm - 52mm 机械手

减少机器体积 高功率密度 直流 22mm - 35mm 22 - 32mm 行星齿轮箱 机器人

增加产能

更快的速度 无刷 无槽 13mm - 26mm 齿轮箱，编码器 传送带

更高的加速度 步进 DMM 10mm - 52mm 机械手
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从基本生化研究到无数的生物技术应用，搬运液体和气体的机器在生命科学应用
中扮演了重要的角色。Portescap 电机以最小的尺寸提供了所需的速度、功率和精确
度，十分适合这些应用。

微型泵

隔膜泵、叶片泵、蠕动泵、注射泵和其
他类型的泵应用范围十分广泛，每种类
型都提供了具体的优势，适用于特定的
生命科学应用。Portescap 为气体分析、
麻醉设备、氧浓缩器和其他能够精确、
可靠地移动气体或液体的众多机器中的
微型泵提供量身打造的电机。

移液器

在为实验室分析准备样本时，移液管提
供了一种快速、可靠的方式来输送和分
送精确剂量的液体。如今的电子移液管
能够以无与伦比的精确度提取和放置几
毫升的液体。除了用于机器人移液器系
统所需的微型化和舒适、自信的手持系
统的操作所需的轻量化以外，Portescap 

电机实现要求的精确度。

样品制备工作站

样品制备对于诊断机器的成功至关重
要，因为会在工作站中移动样本，并针
对各个测试进行分类，然后与正确的试
剂混合并打上标签，以供分析。这一工
作流程中的每一步都有自己的要求，选
择合适的电机技术是实现最佳操作的关
键所在。Portescap 提供了完整的产品系
列，因此您可以选择最合适的电机尺寸
和性能特点，以确保实现快速的样本输
送和准确的处理。

临床诊断和流体处理

生命科学和流体处理
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适用于生命科学和流体处理的电机选择

优势 特点 技术 子技术 电机推荐 典型附件 应用示例

延长电池使用

寿命

高效 - 空心杯

转子

直流 12mm - 22mm  微型泵

移液器无刷 无槽 13mm - 26mm 13 - 22mm 行星齿轮箱

减少 EMI 干扰
获得专利的 REE 

线圈设计

直流 12mm - 22mm  微型泵

无刷 无槽

13mm - 26mm 13 - 22mm 行星齿轮箱 移液器

13mm - 26mm 13 - 22mm 行星齿轮箱 血气分析仪

延长的电机使用

寿命
滚珠轴承设计

无刷 无槽 13mm - 26mm
13 - 22mm 行星齿轮箱，

编码器
样品制备工作站

步进

永磁 15mm - 55mm  尿液分析

DMM 10mm - 52mm
 
 

色谱法

精确定位

多齿转子和定子 步进

永磁 15mm - 55mm  流式细胞计

DMM 10mm - 52mm 编码器 免疫分析 

编码器选件

直流 8mm - 35mm MR2 编码器 血气分析仪

无刷 无槽 13mm - 26mm MR2 编码器 样品制备工作站

控制简单
无反馈的可重复

的移动
步进

永磁 15mm - 55mm  血气分析仪

DMM 10mm - 16mm  样品制备工作站

直线步进电机 20mm - 26mm
 
 

移液器

无需机械组件 直接直线运动 步进 直线步进电机

20mm - 26mm  移液器

20mm - 26mm  样品制备工作站

减少机器体积 高功率密度 直流 10mm - 52mm 10 - 40mm 正齿轮箱 样品制备工作站

增加产能

更快的速度 无刷 无槽 13mm - 26mm 齿轮箱，编码器 样品制备工作站

化学更高的加速度 步进 DMM 10mm - 52mm 编码器



磁铁：
铁氧体
钕
钐钴
铝镍钴合金

轴承*：
滑动/滚珠轴承
特别润滑油

齿轮箱*：
正齿轮
行星齿轮

壳体： 
无框架 
材料变化
额定 BF

绕组： 
自定义电压
纤维涂层
REE 技术 可高温
灭菌

轴*：
D 轴
孔
中空
滚花
长度
小齿轮
皮带轮

编码器*：
光
磁
磁阻
线驱

换向器（有刷直流）：
稀有金属电刷
碳刷
EMI 滤波器

换向器 (BLDC)：
霍尔传感器/无传感器
集成电子元件

引线*：
长度
连接器
柔性 I.C. 电路
引脚输出
PTFE/特氟纶
带状电缆
屏蔽的

我们可以定制标准电机功能，以满足特定的应用要求，包括性能规格、安装配置、
散热与环境条件要求，以及其他操作需求。

优化各种应用的定制解决方案*

MOTION SOLUTIONS THAT MOVE LIFE FORWARD.™

*可以根据需要提供其他定制选件。



选择能够满足您对速度、转矩、尺寸、效率和加速度等需求的标准电机技术。或者
通过我们先进的自定义工程来获得准确的绕组、磁体类型、换向器技术、轴、引线
和最佳解决方案所需的其他特点。

紧凑的，强大的电机用于您的应用

无刷有槽直流
框架尺寸：12.7mm (0.5") - 38mm (1.5")
速度：高达 100,000rpm
转矩：高达 276mNm (39oz-in)

无刷无槽直流
框架尺寸：13mm (0.51") - 26mm (1.02")
速度：高达 70,000rpm
转矩：高达 48mNm (3.7oz-in)

有刷直流空心杯
框架尺寸：8mm (0.31") - 35mm (1.38")
速度：高达 16,000rpm
转矩：高达 130mNm (18.4oz-in) 

涡轮盘步进
框架尺寸：10mm (0.4") - 52mm (2.05")
速度：高达 10,000rpm
转矩：高达 205mNm (29oz-in) 

永磁步进
框架尺寸：15mm (0.6") - 55mm (2.16")
速度：高达 1,000rpm
转矩：高达 163mNm (23oz-in) 

数字式直线步进电机
框架尺寸：20mm (0.8") - 57mm (2.2")
速度：高达 1,000rpm
转矩：高达 111.2N (25lbf) 

齿轮箱
框架尺寸：8mm (0.31") - 40mm (1.6")
速度：高达 10,000rpm 
转矩：高达 9,534mNm (1,350 oz-in) 

编码器
框架尺寸：8mm (0.31") - 30mm (1.18")
技术：磁、光、MR
线数：4 - 1024

无刷有槽直流 无刷无槽直流 有刷直流空心杯 永磁步进 涡轮盘步进 步进直线电机

效率   

延长电池使用寿命   

电机使用寿命    

可高温灭菌    

能够耐受恶劣环境   

高功率/重量比   

高加速度    

开环定位    

控制简单      

低噪音  
减少医疗组件的

数量  

开始使用适合您应用的微电机技术

MOTION SOLUTIONS THAT MOVE LIFE FORWARD.™



北美
Portescap
110 Westtown Road 
West Chester, Pennsylvania, USA 
19382-4978
电话：+1 610 235 5499
传真：+1 610 696 4294
sales.america@portescap.com

日本
Danaher Motion Japan Co., Ltd.
9F, Shinagawa INTERCITY Tower B
2-15-2, Konan, Minato-ku
Tokyo 108-6109 Japan
电话：+81 3 5479 7701
传真：+81 3 5479 8232
sales.asia@portescap.com 

欧洲
Portescap S.A.
Rue Jardiniere 157, Case Postale
CH 2301 La Chaux-de-Fonds
Switzerland
电话：+41 (0) 32 925 62 34
传真：+41 (0) 32 925 65 88
sales.europe@portescap.com

航空航天
• 阀门驱动
• 窗帘和座椅驱动
• 视频监控系统 
 
通信
• 电信
• 音频/视频设备
• 相机 
 
HVAC&R
• 风门执行器
• 制冷阀门 
 
仪器
• 配料和分送系统
• 陆地测量站和激光系统
• 气体探测和个人安全
• 显微镜
• 精密天平 
 

临床诊断和流体处理
• 样本制备
• 微型泵，移液器
• 气相和液相色谱仪
• 质谱仪 
 
办公自动化
• 数据存储
• 打印机和复印机

电动工具 
• 装配工具和扳手
• 框架系统 

安全 
• 条码阅读器
• 电子出入系统

 

贩卖、票务及博彩 
• ATM 和取款机
• 售票机和博弈机

通用自动化
• 机械工具
• 电子装配
• 打印和包装机
• 定位和材料搬运
• 纺织机

印度
Portescap India Pvt. Ltd
Unit 2, SDF-1, SEEPZ-SEZ
Andheri East, Mumbai 400 096, 
India
电话：+91 22 4200 4024
传真：+91 22 4200 4036
sales.asia@portescap.com

中国 
Portescap
中国上海市
长宁区
临虹路168弄3 号 2 楼，邮编 
200335 
电话：+86 21 61286411 
传真：+86 21 61286402
sales.asia@portescap.com 

www.portescap.com

其他自动化应用

规格如有变更，恕不事先通知。产品用户负责确定产品在特定应用中的适用性。 
所有商标均是各自所有者的财产。
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