Mikromotoren fur
die Automation
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Setzen
Sie lhre
ldeen um

Wenn Sie maximale Leistung und
Prazision in kleinste Raume packen
missen, konnen Sie sich auf die
technische Expertise, die Qualitat und
Leistung von Portescap verlassen —
lhr Partner fiir Mikromotoren-Losungen.

Wahlen Sie die beste Technologie fiir lhre
Anwendung, wie Mikro-Biirsten- und biirstenlose DC-
Motoren, Schrittmotoren, Lineare Aktuatoren, Getriebekopfe,
Encoder und Antriebe.

Verlassen Sie sich auf geringe Vibrationen, hohe
Leistung und Prézision in Motoren, die entwickelt wurden,
um mehr Leistung auf kleinerem Raum zu bieten.

Zuverlassige Leistung und eine lange
Standzeit mit Motoren, die mit der modernsten Technologie
und den modernsten Materialien entwickelt und gebaut
werden.

Bauen Sie eine kompaktere, prézise und
energiesparende Losung mit Motoren, die das bendtigte
Drehmoment und Beschleunigung liefern und gleichzeitig
weniger Leistung aufnehmen.

Bendtigen Sie eine
passgenaue Losung? Unsere Motoren wurden fiir schnelle
und einfache Anpassungen entwickelt, damit Sie genau
das erhalten, was Sie bendtigen, fiir den Preis und in der
Lieferzeit, die Sie von einer Standardlésung erwarten.

Sie erhalten Ihr
Muster bzw. Prototyp in nur zwei Wochen. Portescap kann
Ihnen schnell und giinstig eine Miniaturmotorldsung bieten.



Technische Expertise
in verschiedenen Branchen

Wir bieten kundenspezifische Losungen fiir die anspruchsvollsten Anwendungen in so gut wie jeder
Branche, die auf préazise Mikromotoren angewiesen ist.

Medizinische und klinische Diagnose Geréteausstattung Automatisierung

Sicherheit Luft- und Raumfahrt Sonstige

Kompakte, leistungsfahige Motoren fiir jede Anwendung

Die Motorentechnologie von Portescap ist dank der geringeren GroBe, des reduzierten Gewichts und
des reduzierten Stromverbrauchs ideal fiir kompakte Maschinen, tragbares Zubehor und kleine Geréate
geeignet. Dank maximaler Leistung in kleinerer Bauform konnen Sie mit unseren Motoren effiziente
Maschinen mit mehr Leistung entwickeln.

Biirsten-DC-Motoren: Kernloser Rotor, hohe Beschleunigung Linear-Aktuatoren: Einfache Verwendung, weniger
und Effizienz, gerduscharm, lineare Geschwindigkeits-/ Maschinenteile, leistungsstark und prézise Positionierung

Drehmomentkurve, herausragende Leistungsdichte i . . . N
Getriebekopfe: Stirnradgetriebe fir Wirkungsgrad und

Biirstenlose-DC-Motoren: Hohe Geschwindigkeit und geringe  reibungsarmes Drehmoment, Planetengetriebe fiir hohes
Tragheit, verbesserte Warmeverteilung, sanfter Betrieb ohne Drehmoment und kompakte GréBe

Rastmoment, langere Standzeit ) ) . )
Encoder: Magnetisch und optisch, 4 bis 1024 Teilungen

Schrittmotoren: Hohes kontinuierliches Drehmoment,

herausragende Steuerung im offenen Regelkreis, giinstig Motor-Steuerungen: Hochleistungs-Servoantriebe und

digitale Verstarker fir Biirsten- und biirstenlose DC-Motoren




Luft- und Raumfahrt

LUFT- UND RAUMFAHRT

Von extremen Umweltbedingungen bis hin zu StoBen und Vibrationen ist in der Luftfahrt mit allem zu
rechnen. Portescap bietet zuverlassige Losungen, die sich bei kleiner, leichter Bauform bewahrt haben.

Antriebssysteme

In diesen Anwendungen ist es wichtig, dass eine
Losung rauen Umgebungen standhalten kann.
Hochleistungs-Biirsten- und biirstenlose Motoren
schwenken mehrere Fliigel und helfen, eine prézise
Flugbahn zu erreichen. Portescap liefert Motoren,
die in Temperaturen von zwischen -65°F bis 190°F
eingesetzt werden und eine hohe Schwerkraft
widerstehen konnen.

Portescap

Kamera-Uberwachungssysteme

Zuverldssige Biirsten-, biirstenlose und Stepper-
Motoren eignen sich ideal zum Schwenken und
Kippen von Kamera-Aufhéngungen. Die sehr
schnelle Umsetzung des Richtungswinkels und der
Hoheneinstellung ist Voraussetzung fiir die prazise
und schnelle Erfassung des kritischen Blickpunktes
im Raum. Unsere kompakten und Leichtbau-
Antriebsldsungen sind ideal fir verschiedene
Ausfiihrungen und BaugroBen von Uberwachungs-,
Inspektions- und Beobachtungssystemen geeignet.

Sitzantriebe

In Sitzantrieben miissen zahlreiche Achsen, wie z.B.
FuB-und Beinauflage, gleichzeitig bewegt werden,
um die gewtinschte Sitzposition zu erreichen. Unsere
biirstenlosen Motoren liefern den gewtinschten
Antrieb und die Prézision sowie sanfte, simultane
und leise Sitzverstellung. Diese Faktoren tragen zum
Wohlbefinden des Passagiers bei.
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MOTORENAUSWAHL FUR DIE LUFT- UND RAUMFAHRT

Leistungsmerkmal Technologie Sub-Tech Motorenempfehlung Typisches Zubehor Anwendungsbeispiel
DC

12 mm - 35 mm 13 - 32 mm Planetengetriebe
Widerstehen rauen Konstruktion der
Antriebssysteme
Umgebungen Laminierung, Montage
Biirstenlos Genutet 12 mm - 28 mm 12 - 28 mm Planetengetriebe
DC 12 mm - 22 mm 12 - 22 mm Stirnradgetriebe, Encoder Uberwachungskameras
Geringere EMV- Patentiertes REE-
Emissionen Spulendesign
Biirstenlos Nutenlos 13 mm - 26 mm Cockpit-Messgerate
Biirstenlos Nutenlos 13 mm - 26 mm Kabinenklimatisierung
Einzigartiges
Reduzierter Spulendesign - .
. . 12 mm - 35 mm Encoder Kraftstoffventile
Energieverbrauch weniger o
Stromaufnahme
22 mm - 35 mm 22 - 40 mm Getriebe Sitzantriebe
12 mm - 22 mm 12 - 22 mm Stirnradgetriebe, Encoder Jalousien
DC 12 mm - 35 mm 13 - 32 mm Planetengetriebe Antriebssysteme
Eisenloser Rotor, hohe
Leichter . .
Leistungsdichte
22.mm - 35 mm Sitzantriebe
Biirstenlos Nutenlos 13 mm - 26 mm Kabinenklimatisierung
Wiederholbare 10 mm - 39 mm Kameras
Einfache Steuerung Bewegung ohne Schrittmotor DMM
Riickkopplung 10 mm - 52 mm Uberwachungsroboter
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Bauwesen

Egal ob Ihr Gerat mobil oder stationar ist — Motoren sind fiir den effizienten Betrieb des Gerats
notwendig. Portescap liefert die lange Standzeit, die Zuverlassigkeit und MiniaturgroBe, die Sie von dem
fihrenden Unternehmen in der Branche erwarten.

Landvermessung

Totalstationen nutzen die elektrooptische
Distanzmessungsmethode, bei der Laserstrahlen
auf ein Ziel gelenkt werden und dann das Licht
detektieren, das von diesem Ziel reflektiert wird.
Antriebsldsungen spielen eine wichtige Rolle bei
der Prézisionskontrolle der Strahlenstérke und
filtern die Strahlen, die vom Ziel reflektiert werden,
womit die Effizienz der Anwendung verbessert wird.
Kernlose Miniaturmotoren liefern die gewiinschte
Leistungsdichte, ein kleines Gehause, Funktionalitat
in rauen Umweltbedingungen und maximale
Effizienz fiir lange Betriebszyklen und sind somit die
bevorzugte Antriebstechnologie fiir Totalstationen.

Portescap

Elektronische Zugangssysteme

Elektronische Tiirschlosser und Zugangssysteme
liefern Gebaudeintegritat und Sicherheit fir Benutzer.
Empfindliches Material und wertvolles Eigentum
muss geschiitzt werden, wenn der Eigentiimer

nicht anwesend ist. Kleine GroBe, lange Standzeit
und Zuverlassigkeit sind die wichtigsten Faktoren
fiir das beste Sicherheitssystem seiner Klasse, das
Eigentiimer ruhig schlafen I&sst.

Rahmensysteme

StoBfeste Motoren sind wichtig fiir eine reibungslose
Funktionsweise des Rahmensystems. Der Liifter

am Motor wird als Geblése verwendet, um das
Brennstoffzellengas vor der Verbrennung mit
Sauerstoff zu mischen. Nach der Verbrennung wird
der Ventilator dazu verwendet, das verbrannte Gas
auszustoBen und die Verbrennungskammer zu
kiihlen. Die dynamische Verwendung von Motor und
Geblase wahrend des Verbrennungszyklus erhoht die
Produktivitét, die Produktstandzeit und reduziert die
Betriebskosten. AuBerdem liefert der kernlose Motor
die erforderliche Leistungsdichte und Effizienz fiir
einen langeren Batteriebetrieb und machen ihn somit
zum Standard fiir auf Gas basierende Rahmen- oder
Ankeranwendungen.
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MEHR MOTORENAUSWAHL FUR DIE BAUBRANCHE

Leistungsmerkmal Technologie Sub-Tech Motorenempfehlung Typisches Zubehor Anwendungsbeispiel
DC Kernlos 8 mm-10 mm 10 mm Planetengetriebe Tiirschldsser
Langere Hohe Effizienz -
Batteriestandzeit eisenloser Rotor
DC Kernlos 8 mm-22mm 8 - 22 mm Planetengetriebe Landvermessung
10 mm - 22 mm 10 - 22 mm Planetengetriebe Landvermessung
Patentiertes .
Léngere Standzeit DC Kernlos 13 mm - 22 mm Rotationslaser
Kommutationssystem
8 mm-17 mm 8 - 16 mm Getriebe Warmebildgebung/-Kameras
Robustes
StoBfest DC 22 mm Besonders starke Welle Elektrowerkzeuge
Motorendesign
Can-Stack 15 mm - 26 mm Rotationslaser
Mehrzahniger Rotor
Schrittmotor
und Stator
DMM 10 mm - 16 mm Kameras
Prézise Positionierung
Can-Stack DC Kernlos 8 mm-17 mm 8 - 16 mm Getriebe Warmebildgebung/-Kameras
Encoder-Option DC Kernlos 8 mm-10 mm MR2 / F12-Encoder Tiirschlosser
8 mm - 22 mm 8 - 22 mm Getriebe Landvermessung
Weniger Platzbedarf Hohere Leistungsdichte ~ DC Kernlos 8 mm - 10 mm 10 mm Planetengetriebe Tiirschlosser
8 mm-17 mm 8 - 16 mm Getriebe Wérmebildgebung/-Kameras

Portescap
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WERKSAUTOMATISIERUNG

Werksautomatisierung

In der Werksautomatisierung sind hohe Leistung und schnelle Reaktionszeit wichtig. Die Miniatur-
Motoren von Portescap liefern exakte Positionierung, hohe Dynamik und Leistungsdichte, um Ihnen die
maximale Leistung zu bieten, die Sie von Ihren Maschinen erwarten.

Textilmaschinen

Textilmaschinen erfordern eine schnelle und

genaue Positionierung des Fadens fiir maximalen
Durchsatz. Elektronische Fadenfiihrung mit einer
motorbetriebenen Riemenscheibe ersetzt die
traditionelle Walzentechnologie und bietet mehr
Flexibilitit — die Lange der Rinne, Fadenspannung,
Féahigkeit, mehrere Fadendurchmesser zu verwenden
und kein SpleiBen. Es ist wichtig, dass der
Miniaturmotor den Faden beim Wickeln genau fiihrt.
Der Discmagnet-Schrittmotor, den nur Portescap
bietet, kombiniert die prézise Bewegung eines
Stepper-Motors mit der hohen Geschwindigkeit eines
biirstenlosen Motors. Das Ergebnis ist ein Motor

mit Drehzahlen von mehr als 5.000 U/min und der
einfachen Steuerung eines Schrittmotoren.

Portescap

Materialbearbeitung

Hochleistungsmotoren sind wichtig fiir den
Transport von Teilen im Produktionszyklus —
Materialbearbeitung, Pick-and-Place und prézise
Positionierung. Ein hoher Durchsatz und Genauigkeit
sind die groBten Herausforderungen fiir diese Art
von Anwendungen. Daher sind Motoren mit einer
schnellen Beschleunigung und hoher Leistung
notwendig.

Elektrowerkzeuge

Wenn Produktivitét gefordert ist, sind Hochleistungs-
Elektrowerkzeuge die Lésung, um Zeit zu

sparen und die Zuverlassigkeit zu erhéhen. Von
Montagewerkzeugen bis hin zu Gartenscheren
bieten Portescap Best-in-Class-Motoren dank
ihrer dynamischen Leistung und Leistungsdichte,
hohe Genauigkeit und hohen Durchsatz. Die
leichten, gerduscharmen und hoch effizienten
Motoren machen Elektrowerkzeuge im Vergleich
zu pneumatischen oder mit Benzin betriebenen
Ldsungen leistungsstark und benutzerfreundlich.
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MOTORENAUSWAHL FUR WERKSAUTOMATISIERUNG

Typisches Zubehor Anwendungsbeispiel

P532, P760 Encoder Textilfadenfiihrung
Mehr Spannungskontrolle Discmagnetdesign Schrittmotor Discmagnet
P532, P760 Encoder Webmaschinen
Biirstenlos Genutet 16 mm - 40 mm Magnetischer Encoder Schrauber
Weniger Wartungszyklen Kugellagerdesign
DC 25 mm - 35 mm 24 - 40 mm Planetengetriebe Gartenscheren
Einzigartiges . .
. Biirstenlos Nutenlos 13 mm - 26 mm Greifer
Spulendesign
Hohere
o o P532, P760 Encoder Textilfadenfiihrung
Positioniergeschwindigkeit Discmagnet mit
. Schrittmotor DMM
geringer Tragheit
32 mm - 52 mm Material-Handhabungsroboter
. o Mehrzahniger Rotor . . ) .
Prézise Positionierung 4 stat Schrittmotor DMM 32 mm - 52 mm Magnetischer Encoder Textilfadenfiihrung
und Stator
Wiederholbare
Einfache Steuerung Bewegung ohne BLDC Nutenlos 13 mm - 26 mm Greifer
Riickkopplung
DC 25 mm - 35 mm Gartenscheren
Héheres Drehmoment Hohere Leistungsdichte
Biirstenlos Genutet 16 mm - 40 mm Montagewerkzeuge

Portescap
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Werksautomatisierung

WERKSAUTOMATISIERUNG

Werksmaschinen erfordern vielfaltige Bewegungen, um verschiedene Aufgaben zu erflllen. Die Motoren
von Portescap bieten eine Vielfalt an Technologien, die den hohen Durchsatz, die Genauigkeit und die
Flexibilitat liefern, die Sie bendtigen.

Roboter

Von menschenéhnlichen Robotern bis hin zu
Roboterarmen ist die Antriebssteuerung die
treibende Kraft, damit diese Roboter ihre Arbeit
erfolgreich ausfiihren konnen. Roboter tauchen in
allen Bereichen auf, um Menschen zu helfen und um
ihnen bei der Arbeitsausfiihrung zu helfen, damit sie
besser, schneller und genauer werden. Sie werden

vor allem in der Ausbildung, in Hilfsberufen und in der

Werksautomatisierung eingesetzt.

Portescap

Pick-and-Place

Hochleistungsmotoren mit geringer Trégheit in
kleinen Gehdusen spielen eine wichtige Rolle in
der Elektronikfertigung, in der in Millionen von
einzelnen Arbeitsschritten kleine elektronische
Teile auf Tragerplatten positioniert werden. Bei
diesen Anwendungen sind auBerdem eine hohe
Zuverlassigkeit, eine genaue Positionssteuerung
und ein hoher Durchsatz erforderlich. Das erfordert
Motoren mit einer hohen Leistungsdichte, geringer
Tréagheit, hoher Beschleunigung und einer langen
Standzeit.

FlieBband

Hochleistungsmotoren sind wichtig fiir den

Transport von Teilen im Produktionszyklus —
Materialbearbeitung, Pick-and-Place und prézise
Positionierung. Ein hoher Durchsatz und Genauigkeit
sind die groBten Herausforderungen fiir diese Art

von Anwendungen. Daher sind Motoren mit einer
schnellen Beschleunigung und hoher Leistungsdichte
notwendig.
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MOTORENAUSWAHL FUR WERKSAUTOMATISIERUNG

Spulen mit niedriger

12 mm - 25 mm

Typisches Zubehdr Anwendungsbeispiel

13 - 22 mm Planetengetriebe

Menschenéhnliche Roboter

Storungsfreier Betrieb . DC
Induktivitat
16 mm - 35 mm 16 - 32 mm Planetengetriebe XYZ-Bewegung
Geringere EMV- Patentiertes REE-
o . DC 12mm - 25 mm Roboter
Emissionen Spulendesign
Mehrzahniger Rotor und
Schrittmotor DMM 10 mm - 52 mm Elektronik-Fertigung
Stator
Prézise Positionierung DC 25 mm - 35 mm MR2-Encoder Bearbeitungszentren
Encoder-Option
Biirstenlos Nutenlos 13 mm - 22 mm MR2-Encoder FlieBband
Wiederholbare Can-Stack DLA 20 mm - 55 mm Robotermodule
Einfache Steuerung Bewegung ohne Schrittmotor
Riickkopplung DMM 10 mm - 52 mm Pick-and-Place
Weniger Platzbedarf Hohere Leistungsdichte ~ DC 22 mm - 35 mm 22 - 32 mm Planetengetriebe Roboter
Hohere Geschwindigkeit | Biirstenlos Nutenlos 13 mm - 26 mm Getriebe, Encoder Forderband
Héherer Durchsatz
Hohere Beschleunigung | Schrittmotor DMM 10 mm - 52 mm Pick-and-Place

Portescap
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BIOWISSENSCHAFTEN UND FLUSSIGKEITSBEARBEITUNG

Klinische Diagnose und
Flussigkeitsbearbeitung

Von der grundlegenden Forschung in der Biochemie bis hin zu zahllosen Biotechnologieanwendungen
spielen Maschinen, die Flussigkeiten und Gase bearbeiten, eine wichtige Rolle fiir Anwendungen in den
Biowissenschaften. Portescap-Motoren sind mit ihrer Geschwindigkeit, ihrer Leistung und Prazision im

Mikroformat die perfekte Losung.

Miniaturpumpen

Membran-, Drehschieber-, Peristaltik-, Spritzen-
und andere Arten von Pumpen werden haufig
verwendet und jede Art von Pumpe hat bestimmte
Vorteile fiir eine bestimmte Anwendung im Bereich
Biowissenschaften. Portescap liefert perfekte
Motoren fiir Miniaturpumpen in Gasanalysegeréaten,
Anésthesiegeraten, Sauerstoffkonzentratoren und
vielen anderen Maschinen, fiir die eine genaue,
zuverldssige Bewegung der Gase oder Fliissigkeiten
unerlésslich ist.

Portescap

Pipetten

Pipetten sind eine schnelle und zuverlédssige
Maglichkeit, genaue Fliissigkeitsmengen zu
libertragen und zu dosieren, wenn Proben fiir
Laboranalysen vorbereitet werden. Die heute
verfiigbaren elektronischen Pipetten kénnen
Mikroliter an Fliissigkeiten mit unglaublicher
Genauigkeit extrahieren und dispensieren. Die
Motoren von Portescap liefern die erforderliche
Prézision und die MiniaturgréBe, die fiir robotische
Pipettensysteme notwendig sind. Sie sind auBerdem
leicht genug fiir einen bequemen Betrieb von
Handheld-Systemen.

Probenpréparations-Workstations

Die Probenpréparation ist fiir den Erfolg der
Diagnosemaschinen wesentlich, weil Proben in

den Workstations bearbeitet, fiir einzelne Tests
sortiert und mit den entsprechenden Reagenzien
kombiniert und zur Analyse gekennzeichnet werden.
Jede Funktion im Arbeitsablauf hat ihre eigenen
Anforderungen und es ist wichtig fiir die optimale
Leistung, dass die richtige Motorentechnologie
gewahlt wird. Portescap bietet eine vollsténdige
Produktpalette, damit Sie die beste MotorengroBe
und das optimale Leistungsmerkmal wéhlen konnen,
um schnelle Zufuhr und genaue Bearbeitung
sicherzustellen.
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MEHR AUSWAHL FUR BIOWISSENSCHAFTEN UND FLUSSIGKEITSBEARBEITUNG

Leistungsmerkmal Technologie Sub-Tech Motorenempfehlung Typisches Zubehor Anwendungsbeispiel
DC

12 mm - 22 mm -
Miniaturpumpen

Langere Hohe Effizienz -
Batteriestandzeit eisenloser Rotor Pinetten
Biirstenlos Nutenlos 13 mm - 26 mm 13 - 22 mm Planetengetriebe P
DC 12 mm - 22 mm Miniaturpumpen
Ger.mg-ere EMV- Patennerteg REE- 13 mm - 26 mm 13 - 22 mm Planetengetriebe Pipetten
Emissionen Spulendesign
Biirstenlos Nutenlos
13 mm - 26 mm 13 - 22 mm Planetengetriebe Blutgasanalysegerate
Bilrstenlos Nutenlos 13 mm - 26 mm égc'ojirmm Planetengelriebe, o enpraparations-Workstations
Langere ) )
Motorenstandzeit Kugellagerdesign Can-Stack 15 mm - 55 mm Urinanalyse
Schrittmotor
DMM 10 mm - 52 mm Chromatographie
Can-Stack 15 mm - 55 mm Durchflusszytometrie
Mehrzahniger Rotor Schrittmotor
und Stator
DMM 10 mm - 52 mm Encoder Immunoassay
Prézise Positionierung
DC 8 mm - 35 mm MR2-Encoder Blutgasanalsyegerate
Encoder-Option
Biirstenlos Nutenlos 13 mm - 26 mm MR2-Encoder Probenpraparations-Workstations
Can-Stack 15 mm - 55 mm Blutgasanalsyegerate
Wiederholbare
Einfache Steuerung Bewegung ohne Schrittmotor DMM 10 mm - 16 mm Probenpréparations-Workstations
Riickkopplung
Linear-Aktuatoren: 20 mm - 26 mm Pipetten
- 20 mm - 26 mm Pipetten
Eliminierung Direkte lineare
mechanischer Schrittmotor Linear-Aktuatoren:
Komponenten Bewegung
20 mm - 26 mm Probenpréparations-Workstations
Weniger Platzbedarf Hohere Leistungsdichte ~ DC 10 mm - 52 mm 10 - 40 mm Stirnradgetriebe Probenpraparations-Workstations
Hohere Geschwindigkeit | Biirstenlos Nutenlos 13 mm - 26 mm Getriebe, Encoder . . .
Probenpréparations-Workstations
Hoherer Durchsatz
. . ) Chemie
Hohere Beschleunigung | Schrittmotor DMM 10 mm - 52 mm Encoder
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Kundenspezifische Losungen zur
Optimierung jeder Anwendung*

*u
Magneten: Welle*: gr;ﬁ:::r '
Ferrit I?-Welle (Abflachung) Magnetisch
Neodymium Offnungen, Bohrungen L
. Magneto-Resistiv
Samarium-Kobalt Hohl Leitungstreiber
AlNico Réndel
Langen \
Ritzel
Rolle
Lager*:
Gleitlager/Kugellager
Sonderschmierung
Anschlusskabel*:
Langen
Steckverbinder
Flex 1.C. -Kreise
Kommutation (Biirsten-DC):  Stift-Output
Edelmetallbiirsten PTFE/Teflon
Kohlenstoffhiirsten Flachbandkabel
Spulenwicklungen: EMV-Filter Geschirmt
Angepasste Nennspannung
Faserbeschichtung Kommutation (BLDC):
REE-Technologie Hall-Sensoren/sensorenlose
Getriebe*: Gohiuse: Autoklavierbar integrierte Elektronik
Stirmrad Rahmenlos
Planetengetriebe Materialanderungen

BF-Bewertung

Wir konnen Standard-Motorenmerkmale kundenspezifisch gestalten, um bestimmten Anwendungen
gerecht zu werden, darunter auch Leistungsspezifikationen, Montagekonfiguration, Warme- und
Umgebungsanforderungen und andere betriebliche Anforderungen.

*Zusitzliche kundenspezifische Optionen sind auf Anfrage erhaltlich.
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Kompakte, leistungsfahige Motoren
fur lhre Anwendung

Wahlen Sie die Standard-Motorentechnologie, die Ihren Anforderungen an Geschwindigkeit, Drehnmoment,
GroBe, Effizienz und Beschleunigung entspricht. Oder verlasen Sie sich auf unsere Technikabteilung,

um die richtige Spulenwicklung, die richtigen Magnettypen, die Kommutationstechnologien, Wellen,
Anschlusskabel und andere Merkmale zu erhalten, die Sie fiir eine optimale Losung benatigen.

Biirstenloser, genuteter DG

BaugrdBe: 12,7 mm (0,5 Zoll) bis 38 mm (1,5 Zoll)
Geschwindigkeit: bis zu 100.000 U/min
Drehmoment: bis zu 276 mNm (39 oz-in)

Biirstenloser, nutenloser DG

BaugrdBe: 13 mm (0,51 Zoll) bis 26 mm (1,02 Zoll)
Geschwindigkeit: bis zu 70.000 U/min
Drehmoment: bis zu 48 mNm (3,7 0z-in)

Biirsten-DG-Motoren, kernlos

BaugrdBe: 8 mm (0,31 Zoll) bis 35 mm (1,38 Zoll)
Geschwindigkeit: bis zu 16.000 U/min
Drehmoment: bis zu 130 mNm (18,4 oz-in)

Schrittmotor-Discmagnet

BaugréBe: 10 mm (0,4 Zoll) bis 52 mm (2,05 Zoll)
Geschwindigkeit: bis zu 10.000 U/min
Drehmoment: bis zu 205 mNm (29 oz-in)

Schrittmotor-CGan-Stack

BaugrdBe: 15 mm (0,6 Zoll) bis 55 mm (2,16 Zoll)
Geschwindigkeit: bis zu 1.000 U/min
Drehmoment: bis zu 163 mNm (23 oz-in)

Digitaler linearer Aktuator

BaugrdBe: 20 mm (0,8 Zoll) bis 57 mm (2,2 Zoll)
Geschwindigkeit: bis zu 1.000 U/min
Drehmoment: bis zu 111,2 N (39 oz-in)

Getriebekopfe

BaugrdBe: 8 mm (0,31 Zoll) bis 40 mm

(1,6 Zoll)

Geschwindigkeit: bis zu 10.000 U/min
Drehmoment: bis zu 9.534 mNm (1.350 0z-in)

Encoder

BaugrdBe: 8 mm (0,31 Zoll) bis 30 mm
(1,18 Zoll)

Technologie: Magnetisch, optisch, MR
Teilungen: 4 bis 1024

Starten Sie mit der richtigen Miniaturmotortechnologie fiir Ihre Anwendung

Motoren, genutet Motoren, nutenlos Motoren, kernlos Can-Stack Discmagnet Aktuator
Effizienz \/ \/ ‘/
Langere Batteriestandzeit \/ \/
Motorenstandzeit v v v v
Autoklavierbarkeit v
gl 7 v
Hohes Leistungs-(l(:i\:\gﬁnit; ‘/ ‘/ ‘/
Hohe Beschleunigung v v v v
Positionierung b?{ieogfefz‘lel?reerirs] \/ ‘/ ‘/
Einfache Steuerung \/ \/ \/ \/
Gerduscharm v v
Weniger mechanische Teile v
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Nordamerika

Portescap

110 Westtown Road

West Chester, Pennsylvania, USA
19382-4978

Tel.: +1 610 235 5499

Fax: +1 610 696 4294
sales.america@portescap.com

Indien

Portescap India Pvt. Ltd

Unit 2, SDF-1, SEEPZ-SEZ
Andheri East, Mumbai 400 096,
Indien

Tel.: +91 22 4200 4024

Fax: +91 22 4200 4036
sales.asia@portescap.com

© 2013 Portescap. Alle Rechte vorbehalten.

ANDERE AUTOMATISIERUNGSANWENDUNGEN

Klinische Diagnose und
Fliissigkeitshearbeitung

© Probenvorbereitung
o Miniaturpumpen, Pipetten

e Gas- & Fliissigkeiten-Chromatographie

o Massenspektometer

Biiroautomatisierung

 Datenspeicherung
 Druck- und Kopiermaschinen

Elektrowerkzeuge

o Montagewerkzeuge & Schrauber
e Rahmensysteme

Sicherheit

© Barcode-Lesegerate
e Elektronische Zugangssysteme

www.portescap.com

Japan

Danaher Motion Japan Co., Ltd.
9F, Shinagawa INTERCITY Tower B
2-15-2, Konan, Minato-ku

Tokio 108-6109 Japan

Tel.: +81 3 5479 7701

Fax: +81 3 5479 8232
sales.asia@portescap.com

China

Portescap

2" Floor, No. 168-3 Linhong Road
Changning District

Shanghai, 200335, P.R. China
Tel.: +86 21 61286411

Fax: +86 21 61286402
sales.asia@portescap.com

Automatenverkauf,
Kartenverkauf & Spiele

e Geldautomaten
e Karten- und Spielautomaten

Aligemeine Automatisierung

e Maschinenwerkzeuge

o Elekironik-Baugruppe

e Druck- und Verpackungsmaschinen
e Positionierung & Materialbearbeitung
o Textilmaschinen

Europa

Portescap S.A.

Rue Jardiniere 157, Case Postale
CH 2301 La Chaux-de-Fonds
Schweiz

Tel.: +41 (0) 32 925 62 34

Fax: +41 (0) 32 925 65 88
sales.europe@portescap.com

Lit code: 0142 V09162013GER

Anderungen der technischen Daten vorbehalten. Der Benutzer des Produkts ist dafiir verantwortlich, die Eignung des Produks fiir eine bestimmte Anwendung zu
bestimmen. Alle Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Eigentiimer.
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