
Miniaturantriebslösungen für 
leistungskritische Anwendungen

Innovative Antriebstechnologien und maßgeschneiderte Ingenieurleistungen,  
die sich nahtlos in Ihre spezifische Anwendung einfügen.

CHIRURGISCHE  
ELEKTROINSTRUMENTE
Hochleistungsmotoren für 

bessere Operationsergebnisse.

INFUSIONSSYSTEME
Hocheffiziente 

Miniaturmotoren 
ermöglichen ein kompaktes 
Pumpendesign mit längerer 

Batterielebensdauer.

INDUSTRIEWERKZEUGE
Hohes Drehmoment-Gewichts-Verhältnis, 

geringere Geräuschentwicklung und 
hocheffiziente Motoren: Unsere Geräte 
gehören zu den besten ihrer Klasse.

HERZ- UND  
GEFÄSSCHIRURGIE

Ob mit oder 
ohne Bürsten: 

Gleichstrommotoren 
sorgen durch ihre 
hohe Drehzahl und 

Kraftdichte für einen 
rundum effizienten 

Gerätebetrieb.

ROBOTIK
Eine reibungsfreie 

Bewegung und 
eine höhere 

Motorenpräzision 
bei hohen 

Geschwindigkeiten 
optimieren die 

Geräteeffizienz und 
den Bedienkomfort.

LUFTFAHRT, RAUMFAHRT 
UND VERTEIDIGUNG
Unsere Hochleistungs-

Gleichstrommotoren mit 
oder ohne Bürsten sind 
leicht, platzsparend und 
unübertroffen präzise.

ANDERE BRANCHEN
Motoren mit optimiertem 

Drehmoment, verbessertem 
Wirkungsgrad und höchster 
Betriebssicherheit für eine 
Vielzahl von OEM-Märkten  

und Applikationen.

Dank unseres  Anwendungs-Know-hows und unserer technischen Expertise 
im Bereich der Miniaturmotortechnologien bieten wir ein besonders breites Spektrum  

an Lösungen für die Bewegungssteuerung.

CHIRURGISCHE ROBOTIK
Hochgeschwindigkeits-Minimotoren 

bieten Drehmoment-, Rückkopplungs- 
und Präzisionssteuerungsfunktionen 
für optimale Behandlungsergebnisse.



Bürstenlose, genutete 
Gleichstrommotoren
Rahmengröße: 12,7 bis 50,8 mm* 
Drehzahl: bis zu 100.000 U/min
Drehmoment: bis zu 6.526,6 mNm
* auf Anfrage

Bürstenlose, flache  
Gleichstrommotoren
Baugröße: 20 bis 90 mm 
Drehzahl: bis zu 30.000 U/min
Drehmoment: bis 1 Nm

Bürsten- und nutenlose 
Gleichstrommotoren
Baugröße: 16 bis 35 mm 
Drehzahl: bis zu 70.000 U/min
Drehmoment: bis zu 225 mNm 

Kernlose Bürsten- 
Gleichstrommotoren
Baugröße: 8 bis 35 mm 
Drehzahl: bis zu 16.000 U/min
Drehmoment: bis zu 160 mNm 

Schrittmotoren-Scheibenmagnet
Baugröße: 10* bis 74 mm
Drehzahl: bis zu 10.000 U/min
Drehmoment: bis zu 325 mNm
* auf Anfrage

Schrittmotoren-Can-Stack
Baugröße: 15 bis 60 mm
Drehzahl: bis zu 1.000 U/min
Drehmoment: bis zu 300 mNm 

Linearaktuatoren
Baugröße: 20 bis 57 mm 
Drehzahl: bis zu 500 Vollschritte  
pro Sekunde
Kraft: bis zu 125 N  

Getriebe
Baugröße: 8* bis 40 mm
Drehzahl: bis zu 10.000 U/min 
Drehmoment: bis zu 10 Nm
* auf Anfrage

Encoder
Baugröße: 8* bis 30 mm
Technologie: Magnetisch, optisch
Zeilenanzahl: 1 bis 1024
* auf Anfrage

Kompakte Hochleistungsmotoren  
für Ihre Anwendung
Bei Portescap ist Maßarbeit selbstverständlich. Wählen Sie die Motorentechnologie, die in puncto 
Drehzahl, Drehmoment, Größe, Wirkungsgrad und Beschleunigung allen Ihren Anforderungen 
entspricht. Verlassen Sie sich auf unsere hochmodernen und maßgeschneiderten Technologien, 
wenn es um exakte Wicklungen, Magnettypen, Kommutierungstechnologien, Wellen, Leitungen  
und andere Funktionen geht, die Sie für Ihre optimale Lösung benötigen.

Bürstenlose  
Gleichstrommotoren

Flache, bürstenlose 
Gleichstrommotoren

Nuten- und 
bürstenlose 

Gleichstrommotoren

Bürsten- 
Gleichstrommotoren Scheibenmagnet Can-

Stack Linearaktuatoren

Wirkungsgrad/
Batterielebensdauer ++ +++ +++ ++++ + + +

Motorlebensdauer ++++ ++++ ++++ ++ ++++ +++ ++
Autoklavierbarkeit ++++ +

Geeignet für 
anspruchsvolle 
Umgebungen

++++ +++ +++ ++ ++ + +
Hohes Leistungs-/
Gewichtsverhältnis ++++ ++++ ++++ +++ +++ + +

Hohe 
Motorenbeschleunigung ++ ++ ++ +++ ++++

Positionierung im 
offenen Regelkreis + + + ++++ ++ +++
Bedienerfreundlich + + + ++++ ++ ++ ++

Geräuscharm +++ +++ ++++ +++ ++ ++ +
Problemlose lineare 

Bewegung ++++
Maximales 

Dauerdrehmoment ++++ ++++ ++++ +++ ++++ +
Max. Drehzahl ++++ +++ ++++ +++ ++ + +

Wählen Sie die optimale Technologie für Ihre Anwendung.
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