
Hohe Leistung

Das neue 22-mm-Planetengetriebe mit hohem Drehmoment 

von Portescap zeichnet sich durch ein massives Metallgehäuse 

und spezielle Zahnräder aus. Durch das R22HT können im 

Dauerbetrieb Drehmomente von bis zu 3,7 Nm erzeugt werden. 

Sein Wirkungsgrad liegt zwischen 62 und 82 % und die empfohlene 

Nenneingangsdrehzahl bei 12.000 U/min. Das Getriebe kann 

auch oberhalb der für einen Nennleistungsbereich empfohlenen 

Höchstwerte für Drehmoment und Drehzahl betrieben werden 

(kurzzeitig oder mit geringerer Auslastung).  

Umfassende Zuverlässigkeitsprüfungen haben ergeben, dass das 

R22HT doppelt so hohe Ausgangsdrehmomente erzeugen kann, 

wie seine Vorgänger. Das neue Getriebe wird zwei- bis vierstufig 

ausgeführt, mit Übersetzungsverhältnissen von 10,9:1 bis 850,3:1. 

Durch die hohe Leistungsdichte und den hohen Wirkungsgrad 

eignet es sich optimal für akkubetriebene Werkzeuge und erhöht 

den Benutzerkomfort von Handgeräten. 

Das R22HT ist kompatibel mit der Produktpalette von 

Gleichstrommotoren mit und ohne Bürste, mit Durchmessern von 

22 bis 25 mm von Portescap. Diese Getriebe werden in einem 

ISO-zertifizierten Werk hergestellt und sind RoHS-konform.

Getriebe mit hohem Drehmoment
R22HT

Hohe 
Drehmomente 
von bis zu 
3,7 Nm

Wirkungsgrad 
zwischen 62 
und 82 %

Nenneingangs-
drehzahlen  
von bis zu  
12.000 U/min

  

Wichtigste 
Leistungsmerkmale

• Kompakte Baugröße

• Drehmomente bis zu 3,7 Nm

•  Nenneingangsdrehzahl: 
12.000 U/min

• Wirkungsgrad: 62–82 %

• Modulare Konstruktion

•  In zwei- bis vierstufiger 
Ausführung erhältlich

•  65 mögliche 
Übersetzungsverhältnisse

• RoHS-konform

Anwendungen

• Elektrische Handwerkzeuge

• Laborautomatisierung

• Medizinische Analysegeräte

• Ventile

• Bestückungsautomaten

• Materialhandhabung

• Fördersysteme

•  Fensteraktuatoren für 
Lüftungssysteme

• Elektrische Greifer

• Physiotherapiegeräte

Kompatibilität

• 22DCP Athlonix

• 22DCT/24DCT Athlonix

• 22NT

• 22N78/98

• 23GST

• 25GST/25GT

• 22ECP Ultra EC

• 22ECT Ultra EC



Übersetzung                 ****
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423,9 
455,2 
479,5 
522,1 
560,6 
590,5 
690,4 
850,3

1 Anzahl Getriebestufen 2 2 3 3 3 4 4 4 4

2 Drehrichtung = = = = = = = = =

3 Wirkungsgrad 0,82 0,82 0,72 0,72 0,72 0,62 0,62 0,62 0,62

4 Länge (L) mm 28,3 28,3 35,1 35,1 35,1 41,9 41,9 41,9 41,9

5 Gewicht g (oz) 52 
(1,834)

52 
(1,834)

66 
(2,328)

66 
(2,328)

66 
(2,328)

81 
(2,857)

81 
(2,857)

81 
(2,857)

81 
(2,857)

6 Verfügbar mit Motor – L2 = Länge mit Motor (in mm)

22DCP/22DCT/22N78/24DCT 62,7 62,7 69,5 69,5 69,5 76,3 76,3 76,3 76,3

22NT82 62,5 62,5 69,3 69,3 69,3 76,1 76,1 76,1 76,1

22N98 64,6 64,6 71,4 71,4 71,4 78,2 78,2 78,2 78,2

23GST2R 68,7 68,7 75,5 75,5 75,5 82,3 82,3 82,3 82,3

25GT2R 84,2 84,2 91 91 91 97,8 97,8 97,8 97,8

25GST2R 74,2 74,2 81 81 81 87,8 87,8 87,8 87,8

22ECP45 73,3 73,3 80,1 80,1 80,1 86,9 86,9 86,9 86,9

22ECP60/22ECT60 88,3 88,3 95,1 95,1 95,1 101,9 101,9 101,9 101,9

22ECT82 110,3 110,3 117,1 117,1 117,1 123,9 123,9 123,9 123,9

Merkmale R22HT 2R 0

7 Wellenlager Kugellager

8 Max. Dauerdrehmoment Nm (oz-in) 2,4 
(340)

2,4 
(340)

3,3 
(467)

3,3 
(467)

3,3 
(467)

3,7 
(524)

3,7 
(524)

3,7 
(524)

3,7 
(524)

9 Max. Dauerleistung W 32,4 32,4 16,2 16,2 16,2 8,7 8,7 8,7 8,7

10 Max. statisches Drehmoment Nm (oz-in) 3 
(425)

3 
(425)

3,8
(538)

3,8 
(538)

3,8 
(538)

4,2 
(595)

4,2 
(595)

4,2 
(595)

4,2 
(595)

11 Max. Radialkraft

10 mm von der Anschlussfläche N (lb) 150 (33,7)

12 Max. Axialkraft N (lb) 100 (22,4)

13 Max. Aufpresskraft N (lb) 120 (26,9)

14 Durchschnittliches Spiel bei Leerlauf (Grad) 1,2° 1,2° 1,6° 1,6° 1,6° 1,9° 1,9° 1,9° 1,9°

15 Wellenspiel:

-Radial (10 mm vom Flansch) μm ≤200

-Axial μm <30

16 Max. empfohlene Eingangsdrehzahl U/min 12.000

17 Betriebstemperaturbereich: °C (°F) -30 bis +85 (-22 bis +185)
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R22HT    Planetengetriebe   ∅22 mm      3,7 Nm
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n (U/min)

M (Nm)

2 zweistufig 
32,4 W

3 zweistufig 
16,2 W

4 zweistufig 
8,7 W

Dauerbetriebsbereich 

Kurzzeitbetriebsbereich

Motor + Getriebe = L2


