
Fornecimento de alto desempenho

A nova caixa de engrenagens planetária de alto torque com 

22 mm da Portescap apresenta um design totalmente metálico 

e engrenagens especialmente elaboradas. A R22HT oferece até 

3,7 Nm de torque contínuo e eficiência que varia de 62% a 82% 

com velocidade máxima recomendada de 12.000 rpm. Essa 

caixa de engrenagens também pode ser operada com torque e 

velocidade acima dos valores máximos recomendados para uma 

faixa de potência nominal (com ciclo de funcionamento ou tempo 

limitados).  

Com base em testes de confiabilidade abrangentes, a R22HT 

tem capacidade de duas vezes o torque de saída de produtos 

anteriores. A nova caixa de engrenagens será disponibilizada com 

2 a 4 estágios e relações que variam de 10,9:1 a 850,3:1. Devido 

à sua alta densidade de potência e à alta eficiência, ela é uma 

solução de movimento perfeita para ferramentas alimentadas a 

bateria, oferecendo mais conforto para equipamentos portáteis. 

A R22HT é compatível com a linha de motores CC com e sem 

escovas de 22 mm a 25 mm de diâmetro da Portescap. Essas 

caixas de engrenagem são fabricadas em uma instalação com 

certificação ISO e estão em conformidade com a RoHS.

Caixa de engrenagens de  
alto torque
R22HT

Alto torque 
de até 
3,7 Nm

Eficiência 
que varia de 
62% a 82%

Velocidade 
de até 
12.000 RPM

  

Características principais

• Tamanho compacto

• Torque de até 3,7 Nm

• �Velocidade máxima 
recomendada de 12.000 RPM

• 62-82% de eficiência

• Design modular

• Disponível com 2 a 4 estágios

• �65 combinações diferentes de 
relação de engrenagens

• Compatível com RoHS

Aplicações

• Ferramentas manuais elétricas

• Automação de laboratório

• Analisadores médicos

• Válvulas

• Braços manipuladores

• Manuseio de materiais

• �Sistemas de esteiras 
transportadoras

• �Atuadores de ventilação de 
janela

• Pinças elétricas

• Ferramentas de fisioterapia

Compatibilidade

• 22DCP Athlonix

• 22DCT/24DCT Athlonix

• 22NT

• 22N78/98

• 23GST

• 25GST/25GT

• 22ECP Ultra EC

• 22ECT Ultra EC



Relação                 ****
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1 Número de estágios de redução 2 2 3 3 3 4 4 4 4

2 Direção de rotação = = = = = = = = =

3 Eficiência 0,82 0,82 0,72 0,72 0,72 0,62 0,62 0,62 0,62

4 Comprimento (C) mm 28,3 28,3 35,1 35,1 35,1 41,9 41,9 41,9 41,9

5 Peso g (onça) 52 
(1,834)

52 
(1,834)

66 
(2,328)

66 
(2,328)

66 
(2,328)

81 
(2,857)

81 
(2,857)

81 
(2,857)

81 
(2,857)

6 Disponível com motor — L2 = comprimento com motor (mm)

22DCP/22DCT/22N78/24DCT 62,7 62,7 69,5 69,5 69,5 76,3 76,3 76,3 76,3

22NT82 62,5 62,5 69,3 69,3 69,3 76,1 76,1 76,1 76,1

22N98 64,6 64,6 71,4 71,4 71,4 78,2 78,2 78,2 78,2

23GST2R 68,7 68,7 75,5 75,5 75,5 82,3 82,3 82,3 82,3

25GT2R 84,2 84,2 91 91 91 97,8 97,8 97,8 97,8

25GST2R 74,2 74,2 81 81 81 87,8 87,8 87,8 87,8

22ECP45 73,3 73,3 80,1 80,1 80,1 86,9 86,9 86,9 86,9

22ECP60/22ECT60 88,3 88,3 95,1 95,1 95,1 101,9 101,9 101,9 101,9

22ECT82 110,3 110,3 117,1 117,1 117,1 123,9 123,9 123,9 123,9

Características R22HT 2R . 0 .

7 Rolamentos do eixo Rolamento de esfera

8 Torque máx. contínuo Nm (onça-pol.) 2,4 
(340)

2,4 
(340)

3,3 
(467)

3,3 
(467)

3,3 
(467)

3,7 
(524)

3,7 
(524)

3,7 
(524)

3,7 
(524)

9 Potência contínua máx. W 32,4 32,4 16,2 16,2 16,2 8,7 8,7 8,7 8,7

10 Torque estático máximo Nm (onça-pol.) 3 
(425)

3  
(425)

 3,8
(538)

3,8 
(538)

3,8 
(538)

4,2  
(595)

4,2  
(595)

4,2 
(595)

4,2 
(595)

11 Força radial máxima

a 10 mm da superfície de montagem N (lb) 150 (33,7)

12 Força axial máxima N (lb) 100 (22,4)

13 Força máxima de ajuste com pressão N (lb) 120 (26,9)

14 Folga média em vazio (grau) 1,2° 1,2° 1,6° 1,6° 1,6° 1,9° 1,9° 1,9° 1,9°

15 Jogo do eixo:

- Radial  (a 10 mm do flange) μm ≤ 200

- Axial μm < 30

16 Velocidade de entrada máxima recomendada rpm 12000

17 Faixa de temperatura operacional: °C (°F) -30 a +85 (-22 a +185)
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R22HT                             Caixa de engrenagens planetária		          ∅22 mm                  3,7 Nm
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Motor + caixa de engrenagens = L2


