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它的历史可以追溯到 Portescap 当初发明第一台数字式直

线执行器的那支团队。现在，这项技术因其优异的性能

已经日益被多个应用领域所采用 – 它们能够以极具成本

效益的方式，高精度地执行线性传动。Portescap 提供了

涵盖 20 至 57mm 外径的多种执行器产品，牵引力均达到 

120N 以上。

26DAM

35DBM

42DBL

57DBM 



标准特点
•  可逆变 

•  固定轴或贯通轴版本

•  单极或双极设计

•  全部具有微步进能力

•  滚珠轴承

•  符合 RoHS 标准

为什么选择永磁直线步进电机

前定子罩、定子齿和安装平台

多极永磁转子、内螺母和直接耦合螺杆

后定子罩和定子齿

前线圈、端盖和滚珠轴承箱

极板（内定子齿）

后线圈、前线圈、	

端盖和滚珠轴承箱

定制设计以提高性能和集成度

•  线圈修改 – 电阻和电感

•  磁体 – 产生更高的线性力或降低定位级

•  高强度塑料可耐受更大的冲击力

•  降低或提高磁阻力以满足应用需要

•  定制导螺杆 – 公制或英制杆端、长度

•  特殊法兰

•  接口选项

•  导线长度，热收缩管 

•  传动检测传感器末端

•  齿轮直线执行器

•  针形阀组件

在当今的商业环境中，客户经常有一些关键的要求，希望定制传动解

决方案，从而更方便地与设备集成，并且缩短应用的组装时间。 

Portescap 将此理念提升至更高水平，他们通过开发永磁步进电机系

列产品，实现了从旋转到线性传动的机电转换。

与客户之前采用的解决方案相比，永磁步进电机一般能为客户节省空

间和成本，因为这种执行器减免了一部分机械部件，例如：齿轮、 

传动带、单独的螺纹轴或螺杆。 这样，不仅总拥有成本得以降低， 

更提高了性能和可用性。在许多情况下，永磁直线步进电机技术还能

与增值工程服务结合起来，为您的机械创造完整的集成化执行系统。



什么是永磁步进电机？
永磁步进电机是一种通过内置导螺杆将旋转转换为线性运动的步进电机。

固定轴式直线执行器

贯通轴式直线执行器

• 执行器采用了基本的永磁步进电机设计，并且应用了 7.5 或 15 度的步进角。 

• 固定在端盖上的两个滚珠轴承之间有一个热塑成形螺母，而转子的钕磁体就安装在它的上面。

• 直线执行器有两种基本类型 - 固定轴式或贯通轴式。

•  虽然合成运动是线性的，但螺杆仍然旋转，并且防旋转装置仍在客户的应用中。

• 轴杆为两段式结构 

• 后部为导螺杆，并且在螺母中旋转

• 前面是一个槽轴

• 通过一个“蝶形”塑料端盖组合在一起

• 作为防旋转设备 

• 合成运动是不带旋转的推进作用

优势
由于不累计步进误差，因此无论是短行程还是长行程都可以保持良好的精度，这意味着不必再使用造价高昂的位置 

反馈设备，例如编码器。电机可以在单步、半步或微步模式下运行，从而使精度更高、力量更大并且运行更安静。 

• 卓越的开环控制。 不需要编码器

• 每 in³ 更高的持续线性力

• 数字式控制。 微处理器让使用更方便

• 具有成本效益、设计紧凑，并且降低了集成的成本

• 从同一来源驱动电机可保持同步性

• 免维护 – 无刷电机

• 以合适的定位精度避免了复杂的闭环控制

• 可配置单极和双极线圈 

• 可安装传动结束检测传感器或位置传感器

• 采用标准永磁步进电机尺寸规格 – 简化了集成

• 螺杆顶端具有方便连接的螺纹，并且可加装接合器以提供 M2 或 M3 螺纹，方便匹配负载



我们的 7.5 或 15 度执行器通过转子磁体和螺纹螺母组件驱动一个集成的螺纹螺杆，以便在机器中提供线性运动。Portescap 的

永磁直线步进电机提供了 20 至 57mm 的尺寸规格，并且具有不同的分辨率，产生的线性力范围从 11 至 121 N 不等。 我们还提

供了齿轮直线执行器，其内置的齿轮将产生更大的力量和更高的精度，分辨率甚至可以到达每步几微米。交流同步版本也同

时推出。Portescap 将积极为您的应用环境推荐最佳的执行器。

除了永磁直线步进电机为您带来的技术优势外，Portescap 还可以研究更复杂的设计，以便进一步改善整个传动系统的集成度

和总体装配时间，从而将您的应用提升一个档次。我们经验丰富的设计工程师团队为您提供的定制将超越您对性能的期望，

简化设计并为您的设备提供“即插即用”型集成执行系统。正是这个原因，Portescap 现在经常被许多医疗、实验室自动化、

通风/空调/制冷、安保和门禁以及办公自动化行业的领先设备生产商选择为合作伙伴。

创新和性能

     永磁直线步进电机名称        

20       D       A       M      10       D       2       U    -    L

步进角
A = 15 度
A = 7.5 度

转子外径
M = 中
L = 大

DLA
电压
1 = 5V
2 = 12V

线圈
U = 单极
B = 双极

直线执行器
类型
K = 固定轴式 
L = 贯通轴式

电机外径
mm 
20
26
35
42
57

磁体类型
B = 铁磁体
C = 氦铁磁
D = 钕磁体

直线节距 (IN)
05 = 0.0005
10 = 0.001
20 = 0.002
30 = 0.003
40 = 0.004

永磁步进电机
线性移动 - 
直接耦合

更少的机械 
组件

更高性能
更易集成
减少库存
延长机械寿命
降低拥有成本

	 如何选择直线执行器



电阻/线圈 (Ohms)
单极和双极

Portescap 成为全球最受推崇的传动控制
专家之一。

	 如何选择直线执行器

• 要为特定的应用选择合适的电机和控制驱动方式，线性力-速度曲线是一个关键的参考指标。

• 确定应用的负载-速度要求、负载惯量、所需的力量和精度要求。

• 如果应用不要求加速度，则使用拔力。

• 如果负载有惯性且需要加速度，则建议使用拉力。

• 选择高出所需最大转矩 1.5 至 2 倍的力量。

•  在行程末留出一些距离，以避免在达到最大行程时发生碰撞损坏。 与螺母接触的螺纹数量必须支持轴杆完全伸展后所
承受的力量。 这也可以是一个限制因素。

•  选择正确的驱动很重要。 例如，微步进驱动在工作时更为安静。 与所有的步进机类似 – 直线执行器所产生力量取决于
驱动 – L/R、斩波器、24 或 36V 电压。

•  请记住，即便本目录中没有您需要的产品，也并不代表我们不能为您提供解决方案 - Portescap 的团队凭借过去 20 多年
来设计定制直线执行器的丰富经验，必定能够为您提供一款合乎要求的产品。

串联          每步的
线性行程

(mm/in)

最大力量
(N / oz)

最小保持力量
（未励磁）

(N / oz)

直流
 工作电压

5 vdc 12 vdc

20DAM-K&-L 0.0254 / .0010 30/108 55.6/200 5 或 12 20 115.2

0.0508 / .0020 20.9/75 11.1/40 5 或 12 20 115.2

0.1018/.0040 11.1/40 2.8/10 5 或 12 20 115.2

26DBM-K & -L 0.0127 / .0005 16.7 / 60 55.6 / 200 5 或 12 14.6 84

 0.0254 / .0010 13.3 / 48 13.9 / 50 5 或 12 14.6 84

 0.0508 / .0020 8.9 / 32 2.8 / 10 5 或 12 14.6 84

26DAM-K&-L 0.0254 / .0010 33.4 / 120 55.6 / 200 5 或 12 14.6 84

0.0508 / .0020 25 / 90 19.5 / 70 5 或 12 14.6 84

 0.1018/.0040 14.5 / 52 8.3 / 30 5 或 12 14.6 84

35DBM-K & -L 0.0254 / .0010 20.9 / 75 11.1 / 40 5 或 12 10 58

 0.0508 / .0020 15.3 / 55 2.8 / 10 5 或 12 10 58

 0.0762 / .0030 8.3 / 30 1.4 / 5 5 或 12 10 58

42DBL-K & -L 0.0254 / .0010 100.0 / 360 111.2 / 400 5 或 12 5 28.8

0.0508 / .0020 72.3 / 260 83.4 / 300 5 或 12 5 28.8

0.1016 / .0040 50.0 / 180 19.5 / 70 5 或 12 5 28.8

57DBM -L 0.0254 / .0010 124.6 / 448 88/ 320 5 或 12 4.3 25

0.0508 / .0020 102.4/ 368 71/256 5 或 12 4.3 25

电阻/线圈 (Ohms)  
单极和双极



对各项规格的解释

电机型号          螺距 26dAmXXd1B-K 解释

额定电压 vdc 5.00 电机的额定电压 - 电机可在此电压下持续运行

相位电阻，± 10% ohms 14.60 绕组电阻值由线圈直径和匝数决定

每相电感，典型值 mH 6.50 绕组电感值由线圈直径和匝数决定

额定相电流 * amps 0.34 电机的额定电流 - 电机可在此电流下持续运行

最大力量 .001” (0.0254mm) oz / N 120 / 33.4 励磁时，从一个机械步转移到下一个机械步的力量

 .002” (0.0508mm) 90 / 25 励磁时，从一个机械步转移到下一个机械步的力量

 .004” (0.1016mm) 52 / 14.5 励磁时，从一个机械步转移到下一个机械步的力量

最小力量（未励磁） .001” (0.0254mm) oz / N 200 / 55.6 未励磁时，从一个机械步转移到下一个机械步的力量

 .002” (0.0508mm)  70 / 19.5 未励磁时，从一个机械步转移到下一个机械步的力量

 .004” (0.1016mm)  30 / 8.3 未励磁时，从一个机械步转移到下一个机械步的力量

最大行程 .001” (0.0254mm) in / mm 0.52 / 13.2 导螺杆的最大位移长度

 .002” (0.0508mm) 0.52 / 13.2 导螺杆的最大位移长度

 .004” (0.1016mm) 0.52 / 13.2 导螺杆的最大位移长度

步进角，± 5%  *  degrees 15.0 360 度/电机的机械步数

每转步数 *   - 24 电机的机械步数

热阻   ºC/watt N.A

环境温度范围 工作  ºC -20 ~ +70 电机工作的温度范围

工作 存储  ºC -40 ~ +85 电机工作的存储温度范围

轴承类型  - 球轴承

500VDC 时的绝缘电阻  Mohms 20 MEGOHMS

测试电压  vac 2 秒钟为 650

重量  lbs / g 0.075 / 34 电机的重量

轴杆额定负载 径向 lbs / kg .055 / .025 轴上可施加的最大负载

 轴向 .055 / .025 轴上可直接施加的最大负载

导线  AWG 28, UL 1429 导线的额定值

温度组别，最大  B (130°C) 线圈绝缘的最高温度

RoHS  符合

所有数据均为 25ºC 时的电机值，除非另有指定

* 在额定电流下并使用 2 相时励磁 
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20DAMXXDXB-K/L
20°C 时典型的线性拉力与线速度的关系

全步、双极，L/R 驱动 

定义  

拉力： 电机在无堵转零速度时可产生的力量

速度： 提供给电机的每秒脉冲数，也可表示为每分钟转数

电压： 驱动器输入电压

电流： 驱动器输入电流

驱动： 斩波型驱动 - 电机绕组为电流控制    

电机型号          螺距 26dAmXXd1B-K 解释

额定电压 vdc 5.00 电机的额定电压 - 电机可在此电压下持续运行

相位电阻，± 10% ohms 14.60 绕组电阻值由线圈直径和匝数决定

每相电感，典型值 mH 6.50 绕组电感值由线圈直径和匝数决定

额定相电流 * amps 0.34 电机的额定电流 - 电机可在此电流下持续运行

最大力量 .001” (0.0254mm) oz / N 120 / 33.4 励磁时，从一个机械步转移到下一个机械步的力量

 .002” (0.0508mm) 90 / 25 励磁时，从一个机械步转移到下一个机械步的力量

 .004” (0.1016mm) 52 / 14.5 励磁时，从一个机械步转移到下一个机械步的力量

最小力量（未励磁） .001” (0.0254mm) oz / N 200 / 55.6 未励磁时，从一个机械步转移到下一个机械步的力量

 .002” (0.0508mm)  70 / 19.5 未励磁时，从一个机械步转移到下一个机械步的力量

 .004” (0.1016mm)  30 / 8.3 未励磁时，从一个机械步转移到下一个机械步的力量

最大行程 .001” (0.0254mm) in / mm 0.52 / 13.2 导螺杆的最大位移长度

 .002” (0.0508mm) 0.52 / 13.2 导螺杆的最大位移长度

 .004” (0.1016mm) 0.52 / 13.2 导螺杆的最大位移长度

步进角，± 5%  *  degrees 15.0 360 度/电机的机械步数

每转步数 *   - 24 电机的机械步数

热阻   ºC/watt N.A

环境温度范围 工作  ºC -20 ~ +70 电机工作的温度范围

工作 存储  ºC -40 ~ +85 电机工作的存储温度范围

轴承类型  - 球轴承

500VDC 时的绝缘电阻  Mohms 20 MEGOHMS

测试电压  vac 2 秒钟为 650

重量  lbs / g 0.075 / 34 电机的重量

轴杆额定负载 径向 lbs / kg .055 / .025 轴上可施加的最大负载

 轴向 .055 / .025 轴上可直接施加的最大负载

导线  AWG 28, UL 1429 导线的额定值

温度组别，最大  B (130°C) 线圈绝缘的最高温度

RoHS  符合



采暖、通风、空调和制冷 (HVAC&R) 系统  
空气调节阀•	

襟翼作动器和风阀执行器•	

气暖阀执行系统•	

采暖、空调系统和泵•	

制冷阀执行系统•	

供暖阀执行系统•	

永磁步进电机的应用领域

办公自动化
打印机•	

数据存储设备•	

复印机•	

送纸设备•	

医疗和实验室自动化
移液管•	

药丸分装•	

输液泵和输注泵•	

便携式分析仪和打印机•	

自动化制药系统•	

血液和血浆分析仪•	

电信
天线定位•	

手机天线杆和阵列•	

重点领域： 安保与门禁
银行安全延迟锁定系统 – 为了应对小体积、高强

度时间延迟和锁定系统提出的挑战，Portescap 提
供了能够承受强力冲击负载、外径为 20mm 的
永磁步进电机。 经过改造的热塑成型螺母

和端盖可以承受远高于应用需要的冲击

力，但门锁体积却大幅减小。完全集成了

行程末传感器、特殊线圈设计以及特殊的

导线和接口，这款全定制电机将精确满足客

户的要求：紧凑、抗震并且极具成本效益。
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