Comunicado de imprensae Portescap

Novo motor Ultra EC 22ECP35 sem escovas

Obtenha o equilibrio certo do preco ideal de velocidade e torque

A Portescap expandiu a nova gama de motores sem escovas Ultra EC™ com a
introducéo do novo motor 22ECP35 e dois polos sem escovas. Parte de nossa
plataforma Ultra EC de solu¢cées de movimento em miniatura sem ranhura e sem
escovas, esses motores otimizados em termos de custos oferecem 30% mais
torgue continuo e 100% mais poténcia em relacdo a motores semelhantes, sem
comprometer o bom funcionamento e a longa durabilidade que vocé espera dos

motores de corrente continua sem escovas.

O motor de corrente continua 22ECP35 sem escovas possui hossa tecnologia
de enrolamento patenteada - Ultra, que fornece torque inigualavel e densidade
de poténcia com perdas de ndcleo limitadas em uma ampla gama de
velocidades de trabalho sem friccdo e desgaste de escovas. A série 22ECP35
pode ser adaptada para aplicagcdes nos segmentos médico e industrial,
aumentando a vida util e confiabilidade de um dispositivo sem comprometer a

poténcia e a producédo da maquina.

A nova série 22ECP35 ¢é a escolha ideal para aplica¢cdes como ferramentas
manuais a bateria, equipamentos de automacao de fabrica, como pincas

elétricas, rob6s humanoides, equipamentos de automacéao laboratoriais,
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ferramentas médicas descartaveis, atuadores de automacao e também para

aplicacdes com restricdes de comprimento.

A série 22ECP esta disponivel em versdes de comprimento de 35, 45 e 60 mm,

com sensores de efeito hall e um total de quatro tipos diferentes de enrolamento

para atender as exigéncias de velocidade e de tensdo. A Portescap pode, sob

encomenda, oferecer op¢des de customizacao, incluindo caixas de engrenagem,

encoders, variagdes de enrolamento e modificagdes de interfaces mecanicas.

A Portescap possui a certificagcao global ISO 9001:2008, e nosso local de

producdo na india também possui as certificacdes 1ISO 13485, ISO 14001:2004 e

OHSAS 18001:2007.

Desempenhos de motores

Didmetro Tm;:que R/K2** Vel?c1.dade
maxima
Diametro Comprimento mNm 103/Nms rpm
(mm) (mm)
Portescap 22ECP35 22 35 14,3 21,8 50.000
Motores semelhantes 22 32 10,8 37,8 18.000

* Torque maximo continuo em dissipagdo térmica comparavel para motor sem ranhura de 22 mm

de diametro com dois polos de velocidade média

**Essa constante de motor fornece energia Pj a perdas Joule para um determinado torque T;

quanto menor, melhor:
Pj=(R/K?) * T?
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