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Der neue nuten- und bürstenlose Motor 22ECT mit besonders 

hohem Drehmoment 

 
Portescap präsentiert mit dem nuten- und bürstenlosen Minimotor 22ECT das neueste 

Modell der Baureihe Ultra EC™, das sich durch sein besonders hohes Drehmoment und 

die kompakte Größe auszeichnet. Der 22ECT verbindet einzigartige 

Wicklungstechnologie mit dem zum Patent angemeldeten mulitpolaren Rotoraufbau und 

zählt damit zu den fortschrittlichsten und leistungsstärksten nuten- und bürstenlosen 

Motoren seiner Klasse. Durch die spezielle Auslegung auf ein hohes Dauerdrehmoment 

bei Drehzahlen im niedrigen bis mittleren Bereich entfaltet der 22ECT seine maximale 

Leistung zwischen 10.000 und 20.000 U/min. Dieser Motor ermöglicht daher bei der 

Verwendung mit Getrieben im gesamten Niedrigdrehzahlbereich ein doppelt so hohes 

Dauerdrehmoment wie vergleichbare bürstenlose DC-Motoren derselben Größe. 

 

Der 22ECT ist mit einem optimierten hocheffizienten Magnetkreis ausgestattet, der 

sowohl Joule- als auch Eisenverluste und damit die Hauptursachen für die Erwärmung 

des Motorstators reduziert. Dadurch bleibt der neue Motor 22ECT kühler und bietet eine 

höhere Leistungsdichte als gleichwertige Modelle mit diesem Nennbetriebsbereich. Mit 

einem maximalen Dauerdrehmoment von bis zu 98,5 mNm und einem höheren 

Stillstandsmoment eignet sich der 22ECT hervorragend für zahlreiche unterschiedliche 

Anwendungen, u. a. in den Bereichen Industrieautomation, Elektrowerkzeuge und 

Robotik. 

 

Durch die Optimierung der elektromechanischen Bauweise und der Materialauswahl 

setzt Portescap mit dem 22ECT seinen Erfolg in der Bereitstellung hochwertiger, 

langlebiger und leistungsstarker bürstenloser Motoren fort. Dank des multipolaren 

Aufbaus kann dieser Motor mit den Drehmomentbereichen deutlich größerer Motoren 

mithalten. Neben all diesen Vorteilen ist der 22ECT nicht zuletzt auch aufgrund seines 
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minimalen Drehzahlabfalls und der geringen Motorerwärmung unter Last die perfekte 

Wahl für Getriebeanwendungen. Durch die geringe Massenträgheit ist er ideal für 

sämtliche Anwendungsbereiche, in denen schnelles Anlaufen, Anhalten und 

Beschleunigen erforderlich sind. 

 

Der Motor 22ECT ist in zwei unterschiedlichen Größen mit 60 mm oder 82 mm Länge, 

mit Hall-Sensoren sowie mit drei verschiedenen Wicklungen erhältlich und wird so Ihren 

unterschiedlichen Drehzahl- und Spannungsanforderungen gerecht. Portescap bietet 

darüber hinaus auf Anfrage eine breite Vielfalt an Optionen zur kundenspezifischen 

Anpassung – von Getrieben und Encodern über verschiedene Wicklungsausführungen 

bis hin zur Individualisierung der mechanischen Schnittstellen. 

 

Portescap ist weltweit einheitlich nach ISO 9001:2008 zertifiziert, während der 

Produktionsstandort in Indien darüber hinaus über Zertifizierungen gemäß ISO 13485, 

ISO 14001:2004 und OHSAS 18001:2007 verfügt. 

 

 

 

 


