Comunicado de imprensae Portescap

Novo motor sem ranhuras e sem escovas de alto torque - Ultra
22ECT

A Portescap lanca a mais recente série para a plataforma Ultra EC™ de mini
motores - a série 22ECT sem escovas foi projetada especificamente para
proporcionar torque ultra-elevado em um encapsulamento compacto. Com
tecnologia de bobina exclusiva e patente pendente de projeto de rotor multipolar,
a série 22ECT foi desenvolvida para ser um dos motores sem escovas e sem
ranhuras mais avangados e com mais alto desempenho em sua classe. A série
22ECT é otimizada especificamente para alto torque continuo em velocidades
baixas a médias, maximizando a poténcia entre velocidades de 10Krpm a
20Krpm. Esses motores sdo capazes de fornecer torque continuo duas vezes
mais elevados do que motores sem escovas do mesmo tamanho em toda a faixa
de baixa velocidade quando usados com engrenagens.

A série 22ECT é construida com um circuito magnético otimizado de alta
eficiéncia que reduz significativamente perdas ferro e perdas joule - causas
primarias para o aquecimento do estator do motor. O resultado € a nova série
22ECT que permanece mais fria oferecendo maior densidade de poténcia que
0s modelos equivalentes na zona alvo de operacédo. Com torque continuo
maximo de até 98,5 mNm e maior torque de travamento, os motores da série
22ECT séo ideais para uso em aplicagbes como automacéao industrial,
ferramentas elétricas e robdtica.

A Portescap tem sucesso ao fornecer um motor de alta qualidade, com longa
duracdo e sem escovas de alto desempenho através da otimizacéo do projeto
eletromecanico do motor e da selecdo de materiais para a série 22ECT. Devido
ao seu projeto multipolar, estes motores possuem capacidades de torque de
motores muito maiores. As vantagens dos motores da série 22ECT sao uma boa
opcéo para aplicacdes com engrenagens por causa de sua minima perda de
velocidade e baixo aguecimento sob carga. Finalmente, o projeto de baixa
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inércia torna-os uma opc¢ao excepcional para aplicacdes que requerem

frenagem, inicios de operacao e aceleracdes rapidas.

A série 22ECT estéa disponivel em motores de 60 e 82 mm de comprimento, com
sensores hall e 3 tipos diferentes de bobinas para atender as exigéncias de
velocidade e de tenséo. A pedido, a Portescap pode fornecer opgdes para
personalizagao, incluindo caixas de reducéo, encoders, variagdes de
enrolamentos e modificagdes de interfaces mecanicas.

A Portescap é globalmente certificada pela norma ISO 9001:2008, e nossa
fabrica na india também é certificada pelas normas 1ISO 13485, ISO 14001:2004
e OHSAS 18001:2007.

Torque continuo maximo*

Tensdo Dimensdes Torque
(v) Didmetro (mm} Comprimento (mm) mNm
Portescap 24 22 60 65
Comparagao de motores 24 22 50-66 26-55

*Torque continuo maximo a dissipacdo de calor compardvel para motores com didmetro de 22 mm
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