
齿轮箱
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R22T Ø 22 mm • 行星齿轮箱 • 1.5 Nm

比例 5.4 14.1 29.2 52.7 157.5
1 齿轮级数 1 2 2 3 3
2 旋转方向 = = = = =
3 效率 0.9 0.81 0.81 0.73 0.73
4 L1 (mm) 21.6 28.45 28.45 35.25 35.25

5 重量
g 40 52 52 66 66

(oz) (1.41) (1.83) (1.83) (2.33) (2.33)

6 可用电机–L2 - 带电机长度(mm)
22DCP / 22DCT / 22N78 / 24DCT 56.05 62.9 62.9 69.7 69.7
22N98 57.95 64.8 64.8 71.6 71.6
23GST2R82 62.05 68.9 68.9 75.7 75.7
25GT2R82 77.5 84.35 84.35 91.15 91.15
25GST2R82 67.55 74.4 74.4 81.2 81.2
22ECP35 / 22ECP35-2A / 22ECT35 56.6 63.45 63.45 70.25 70.25
22ECP45 66.6 73.45 73.45 80.25 80.25
22ECT48 69.6 76.45 76.45 83.25 83.25
22ECP60 / 22ECT60 81.6 88.45 88.45 95.25 95.25
22ECT82 103.6 110.45 110.45 117.25 117.25

特性 单位 R22T 2R 0 xxx
7 轴承

8 最大连续扭矩 Nm (oz-in) 0.5 (70.8) 0.7 (99) 1.2 (170)
9 最大连续功率 W 15 10 5
10 最大间歇扭矩 Nm (oz-in) 0.6 (85) 0.9 (127) 1.5 (212)

11 最大径向力 
距安装面10mm处 N（磅） 65 (14.6) 100 (22.5) 120 (26.9)

12 最大轴向力 N（磅） 40 (9)
13 最大压装力 N（磅） 50 (11.2)
14 轴窜动：

-径向（距离法兰@ 10 mm） μm <50
-轴向 μm <30

15 最大推荐输入速度 rpm 6000 8000
16 工作温度范围： °C (°F) -40 至 +100 (-40 至 +212)

尺寸单位为mm。
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